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1. OBECN£ INFORMACE 

 
1.1. Celkov® rozmŊry 

 

Ultra -Mikrov§hy UYA 5Y a Mikrov§hy MYA 5Y 
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Vyhodnocovac² jednotka (termin§l) mikrovah 
 

 
 

Mikro v§hy s®rie XA 5Y.M 
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V§hy s®rie XA 5Y 

 
 

V§hy s®rie XA 5Y.F 
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V§hy PM 5Y, d=0.01g 
 

 
 
V§hy PM 5Y,  d=0.1g 
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V§hy PM 5Y, d=0.5g, d=1g 

 
 
Vysokokapacitn² v§hy HRP 
RozmŊry a instalace jsou pops§ny v samostatn® pŚ²ruļce: Platformy HRP, s®rie platforem s 

vysokĨm rozliġen²m; IMMU-31-xx-xx-xx-PL-CZ. 
 

1.2. Popis konektorŢ 

 
 

Pohled shora  
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1 Tlaļ²tko slouģ² k tvrd®mu restartu nebo k 
vypnut²/zapnut² v§hy. 

10 Nap§jec² z§suvka ï USB typu C 

2 LevĨ reproduktor 11 HDMI z§suvka 

3 PravĨ reproduktor 12 Z§suvka Media boxu 

4 USB typu A 13 Ļteļka RFID 

5 USB typu A 14 Bezdotykov® senzory pŚibl²ģen²  

6 Mikrofon 15 Kamera 

7 KensingtonskĨ z§mek 16 Dioda kamery 

8 Ethernetov§ z§suvka 17 Signalizaļn² dioda 

9 Nap§jec² z§suvka   

 
1.3. Đļel pouģit² 

 
V§hy Śady 5Y jsou urļeny pro pŚesn® mŊŚen² hmotnosti v§ģenĨch bŚemen prov§dŊn® v 
laboratorn²ch podm²nk§ch. 
 

1.4.  Bezpeļnostn² opatŚen² 
 
¶ PŚed prvn²m pouģit²m si pozornŊ pŚeļtŊte tento n§vod k pouģit². Pouģ²vejte zaŚ²zen² 
pouze k urļen®mu ¼ļelu. 

¶ Neovl§dejte dotykovĨ panel n§stroji s ostrĨmi hranami (nŢģ, ġroubov§k atd.). 
¶ V§ģen® pŚedmŊty umisŠujte do stŚedn² ļ§sti v§ģic² misky. 
¶ Nepokl§dejte na v§ģic² misku pŚedmŊty o celkov® hmotnosti vyġġ², neģ je maxim§ln² 
kapacita v§hy. 

¶ Nenech§vejte na misce v§hy tŊģġ² pŚedmŊty po dlouhou dobu. 
¶ V pŚ²padŊ poġkozen² okamģitŊ odpojte zaŚ²zen² ze s²tŊ.  
¶ ZaŚ²zen² urļen® k vyŚazen² z provozu zlikvidujte v souladu s aktu§ln²mi pr§vn²mi 
pŚedpisy. 

¶ V§hu nepouģ²vejte ve vĨbuġn®m prostŚed². V§ha nen² urļena pro pouģit² v prostŚed² s 
nebezpeļ²m vĨbuchu. 
 

1.5. Z§ruļn² podm²nky 
 

A. Firma RADWAG V§hy s.r.o. je povinna opravit, ļi vymŊnit souļ§sti zaŚ²zen², kter® 
jsou vadn® z dŢvodu vĨrobn²ho ļi konstrukļn²ho pochyben².  

B. ZjiġtŊn² z§vad nejasn®ho pŢvodu a stanoven² eventu§ln²ho postupu jejich napraven² 
je moģn® pouze ve spolupr§ci z§kazn²ka a z§stupce firmy RADWAG V§hy s.r.o. 
(nebo, po domluvŊ, prodejce, u kter®ho zaŚ²zen² z§kazn²k zakoupil). 

C. Firma RADWAG V§hy s.r.o. nenese odpovŊdnost za poġkozen², ļi zniļen² zaŚ²zen² z 
dŢvodu neautorizovan®ho servisn²ho z§sahu, ļi nevhodn®ho zach§zen² (v rozporu s 
uģivatelskĨm manu§lem). 

D. Z§ruka se nevztahuje na: 
¶ mechanick® poruchy, zpŢsoben® nespr§vnĨm pouģ²v§n²m a nevhodnou 
¼drģbou/ļiġtŊn²m zaŚ²zen², poruchy vlivem tepeln®ho ļi chemick®ho pŢvodu, 
poruchy atmosf®rick®ho pŢvodu, pŚepŊt² v s²ti a jin® n§hodn® ud§losti; 

¶ poġkozen² v§hy v dŢsledku nespr§vn®ho pŚizpŢsoben² nebo z§vady v 
elektrick® instalaci, poġkozen² tekutinou, nebo pŚirozen® opotŚeben²; 

¶ pŚet²ģen² mŊŚic²ho mechanismu; 
E. Ztr§ta z§ruky nastane, kdyģ: 

¶ oprava zaŚ²zen² probŊhne v neautorizovan®m servisu; 
¶ servisn² technik zjist² zn§mky neopr§vnŊn®ho vniknut² osob do mechanick®, 
nebo elektronick® ļ§sti zaŚ²zen² 
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¶ zaŚ²zen² nen² opatŚeno ochrannĨmi n§lepkami firmy RADWAG, nebo jsou 
zjevnŊ poruġeny. 

F. Na zaŚ²zen² je poskytov§na z§ruka 24 mŊs²cŢ, v souladu s platnou legislativou. Na 
vnitŚn² akumul§tory je z§ruļn² doba pouze 6 mŊs²cŢ. 

G. Detailn² z§ruļn² podm²nky jsou uvedeny na z§ruļn² kartŊ, kterou obdrģ²te pŚi dod§n² 
v§hy. 

H. Kontaktn² telefon na autorizovan® servisn² stŚedisko: +420 583 284 673 
 

1.6. Dohled nad metrologickĨmi parametry 
 
Metrologick® parametry je tŚeba ovŊŚovat ve stanovenĨch ļasovĨch intervalech. Ļetnost 
kontrol z§vis² na okoln²ch podm²nk§ch, ve kterĨch je v§ha provozov§na, typu prov§dŊnĨch 
procesŢ a pŚijat®m syst®mu managementu kvality.  
 

1.7. Informace obsaģen® v uģivatelsk® pŚ²ruļce 
 
I kdyģ m§te zkuġenosti a jiģ jste s t²mto typem vah pracovali, mus²te si pŚed zapnut²m 
pŚ²stroje pozornŊ pŚeļ²st tento n§vod k pouģit². Tato uģivatelsk§ pŚ²ruļka poskytuje vġechny 
potŚebn® informace tĨkaj²c² se provozu. Dodrģov§n² pokynŢ v uģivatelsk® pŚ²ruļce zaruļuje 
spr§vnou funkci vah.  
 

1.8. Ġkolen² oper§torŢ 
 
V§hu sm² obsluhovat a kontrolovat pouze person§l, kterĨ byl proġkolen k pouģ²v§n² tohoto 
typu vah. 
 
 

2. PřEPRAVA A SKLADOVĆNĉ 
 

2.1. Kontrola doruļen² 
 
PŚi dod§n² je nutn® zkontrolovat obal a zaŚ²zen². UjistŊte se, ģe v§ġ bal²k nenese zn§mky 
poġkozen². V opaļn®m pŚ²padŊ kontaktujte sv®ho dodavatele. 
 

2.2. Balen² 
 
Uschovejte si vġechny souļ§sti balen² pro pŚ²pad, ģe by bylo zaŚ²zen² v budoucnu 
pŚepravov§no. Pamatujte, ģe pro ¼ļely pŚepravy lze pouģ²t pouze origin§ln² obal. PŚed 
zabalen²m odpojte vġechny kabely, odstraŔte vġechny oddŊliteln® souļ§sti (misku v§hy, 
kryty, vloģky). Komponenty v§hy mus² bĨt zabaleny do origin§ln²ho obalu, aby byly chr§nŊny 
pŚed pŚ²padnĨm poġkozen²m bŊhem pŚepravy.  
 
 

3. ROZBALENĉ A INSTALACE 

 
3.1. M²sto instalace, m²sto pouģit² 

 
¶  ZaŚ²zen² provozujte v m²stŊ bez vibrac² a otŚesŢ, kde nedoch§z² k prŢvanu a usazov§n² 

prachu  
¶  UjistŊte se, ģe okoln² teplota je v rozmez²: +10ÁC õ +40ÁC, 
¶  Relativn² vlhkost prostŚed² by nemŊla pŚekroļit 80%, 
¶  ZajistŊte, aby se bŊhem provozu v§hy teplota v m²stnosti mŊnila pomalu a pozvolna  
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¶  V§hu um²stŊte buŅ na robustn² antivibraļn² stŢl nebo na n§stŊnnou konzolu ï na 
podloģ² bez vibrac², kter® je vzd§len® od zdrojŢ tepla. 

¶  Zvl§ġtn² pozornost je tŚeba vŊnovat v§ģen² magnetickĨch materi§lŢ, protoģe souļ§st² 
v§hy je silnĨ magnet. 

¶  Pokud by statick§ elektŚina ovlivnila vĨsledek v§ģen², uzemnŊte konstrukci v§hy. 
Zemnic² bod se nach§z² na zadn² stranŊ z§kladny v§ģic² sekce. 

¶  Ultramikrov§hy a dalġ² zaŚ²zen², instalovan§ v m²stŊ pouģit² zamŊstnanci RADWAG, 
nelze pŚemisŠovat na jin® m²sto. PŚem²stit zaŚ²zen² na jin® m²sto uģ²v§n² sm² pouze 
opr§vnŊnĨ zamŊstnanec firmy RADWAG V§hy s.r.o. 
 

3.2. Vybalen² 
 
OdstŚihnŊte ochrannou p§sku. VyjmŊte v§hu z origin§ln²ho balen². VyjmŊte vġechny souļ§sti 
z krabice s pŚ²sluġenstv²m. 
 

3.3. Seznam standardn²ch souļ§st² dod§vky 
 

¶ V§ha  

¶ Spodn² kryt v§ģic² komory (XA) 

¶ Centruj²c² prstenec (XA) 

¶ Horn² v²ko v§ģic² komory (UYA, MYA) 

¶ V§ģic² miska 

¶ Kryt v§ģic² misky 

¶ Spodn² krouģek (MYA, model C) 

¶ Nap§jec² adapt®r 
 
Mikrov§hy UYA 5Y a MYA 5Y 
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UPOZORNŉNĉ: MŊŚen² by mŊla bĨt prov§dŊna bez ochrann® n§lepky 1, proto je nutn® 
pŚed mont§ģ² prvkŢ komory n§lepku odstranit (viz obr§zky vĨġe). 
Pot® nasaŅte prvky podle vĨġe uvedenĨch sch®mat v z§vislosti na typu v§hy. 
 
A ï standardn² mikrov§ha 
       (UYA a MYA)  
 

2. ProtiprŢvanovĨ kryt misky 
3. V§ģic² miska 
4. SklenŊn® v²ko v§ģic² komory 

B ï mikrov§hy MYA 0.8/3.5Y  
V§hy jsou kromŊ standardn² v§ģic² misky (verze A) 
vybaveny v§ģic² miskou na filtry. 

9. V§ģic² miska na filtry  
4. SklenŊn® v²ko v§ģic² komory 

C ï v§hy na filtry  
 

12. Centrovac² krouģek 
10. V§ģic² miska na filtry 
11. Standardn² v§ģic² miska 

D ï v§hy na kalibraci pipet 
2. ProtiprŢvanovĨ kryt misky 
3. V§ģic² miska 
4. SklenŊn® v²ko v§ģic² komory 
5. SklenŊn§ zkumavka 
6. OdpaŚovac² past (n§doba na vodu) 
7. SklenŊn® v²ko v§ģic² komory s otvorem pro 
pipetov§n² 

8. Dodateļn® sklenŊn® v²ļko 

E ï v§hy na filtry s automatickou 
v§ģic² komorou 
 

2. ProtiprŢvanovĨ kryt misky 
3. V§ģic² miska 
4. SklenŊn® v²ko v§ģic² komory 
9. V§ģic² miska na filtry 

 

 

PŚi kalibraci pipet: 
Po spuġtŊn² v§hy vymŊŔte/poloģte na standardn² v§ģic² misku sklenŊnou zkumavku (5) a po 
ust§len² indikace stisknŊte tlaļ²tko TARE. 
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Mikrov§hy s®rie XA 5Y.M 

 

Sestavte prvky podle sch®matu: 

- kryt misky (1) 

- v§ģic² miska (2) 

 

3 ï dioda signalizuj²c² ļinnost ioniz§toru. 

V§hy s®rie XA 5Y 
 

 

A ï V§hy s d²lkem d = 0.01 mg 
B ï V§hy s d²lkem d = 0.1 mg 
 
OdstraŔte pŚepravn² ochranu (ĂSñ) - jemnŊ stisknŊte 
ochrannĨ prvek a otoļte ve smŊru ġipky <OPEN>, 
pot® zajiġŠovac² ochrannĨ prvek vyjmŊte. 
ZajiġŠovac² ochrannĨ prvek peļlivŊ uschovejte, aby 
jej bylo moģn® opŊt pouģ²t pro pŚ²padnou nutnou 
pŚepravu v budoucnu. 
Pot® nainstalujte prvky podle sch®matu: 
 
- spodn² prstenec s prolisem smŊrem nahoru (4), 
- protiprŢvanovĨ kryt misky (3) nebo (1), 
- v§ģic² misku (2). 
 
5 - dioda signalizuj²c² ļinnost ioniz§toru 
 
Na v§ze pro kalibraci pipet sejmŊte protiprŢvanovĨ 
kryt misky a v§ģic² misku a nahraŅte je: 
 - komorou pro kalibraci pipet 
 - vloģte v§ģic² misku a dalġ² souļ§sti do komory   
(popis v dalġ² ļ§sti n§vodu) 
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V§hy XA 5Y.F na filtry 
 
 

 

Vloģte veġker® standardn² vybaven²: 

- Spodn² kryt v§ģic² komory (4), 

- centrovac² prstenec (3), 

- standardn² v§ģic² misku (1), 

- protiprŢvanovĨ kryt misky (2). 

Po instalaci vġech prvkŢ a pŚipojen² dalġ²ho 
vybaven² by mŊla bĨt v§ha pŚipojena k elektrick® 
s²ti pomoc² nap§jec²ho adapt®ru, kterĨ je souļ§st² 
vĨbavy v§hy. 

PŚed v§ģen²m filtrŢ sejmŊte protiprŢvanovĨ kryt 
misky (2), v§ģic² misku (1) a spodn² centrovac² 
prstenec (3). Pot® um²stŊte dodateļnĨ sklenŊnĨ 
kryt (6) do v§ģic² komory a nasaŅte speci§ln² v§ģic² 
misku - stojan na filtry (5). 

Pot® v§hu vyt§rujte a zaļnŊte v§ģit filtry. 

 
V§hy s®rie PM 5Y 

 

NasaŅte v§ģic² misku (1) na v§hu PM 5Y s 
d²lkem d=0.01g nebo misku (2) na ostatn² 
ce§hy s®rie PM 5Y. 
 
Dbejte na spr§vn® usazen² v§ģic² misky na 
gumovĨch bumprech: miska se nesm² dotĨkat 
tŊla v§hy a mŊla by bĨt usazena stabilnŊ. 
 

PŚipojte vyhodnocovac² jednotku (termin§l) do 
z§suvky na zadn² stranŊ tŊla v§hy a pot® 
pŚipojte vġechna dodateļn§ zaŚ²zen².  
Pot® teprve pŚipojte v§hu do elektrick® s²tŊ 
(z§suvka nap§jen² se nach§z² na zadn² stranŊ 
termin§lu). 

 

Vysokokapacitn² v§hy HRP 

RozmŊry a instalace jsou pops§ny v samostatn® pŚ²ruļce: Platformy HRP, s®rie platforem s 
vysokĨm rozliġen²m; IMMU-31-xx-xx-xx-PL-CZ 

 

UPOZORNŉNĉ:                                                                                                                       
Vġechny operace je tŚeba prov§dŊt velmi opatrnŊ a ġetrnŊ, aby nedoġlo k poġkozen² 
mechanismu v§hy. 

 

UPOZORNŉNĉ: 
PŚi pŚipojov§n² vyhodnocovac² jednotky (termin§lu) k tŊtu v§hy dbejte zvĨġenou pozornost 
zejm®na na spr§vn® um²stŊn² z§strļky do z§suvky a jej² bezpeļn® upevnŊn² v z§suvce 
opatrnĨm zaġroubov§n²m matice. 
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Đraz elektrickĨm proudem. 

 
NŊkter® modely vah jsou vybaveny ioniz§torem, proto je pŚi jak®koliv ¼drģbŊ nutn® 
dodrģovat zvl§ġtn² bezpeļnostn² opatŚen². 

1. Pro bezpeļn® ļiġtŊn² v§hy odpojte nejdŚ²ve zaŚ²zen² od zdroje nap§jen².  
2. ZajistŊte, aby se nap§jec² adapt®r nedostal do kontaktu s kapalinou..  
3. Nikdy neotev²rejte kryt tŊla v§hy, termin§lu, ioniz§toru ani nap§jec²ho adapt®ru - 
neobsahuj² ģ§dn® vnitŚn² souļ§sti, kter® by uģivatel mohl ļistit, opravit nebo vymŊnit. 

4. ZaŚ²zen² nepŚipojujte ke zdroji nap§jen² dokud nejsou ļiġtŊn® souļ§sti such®. 
5. Jak®koli ļinnosti jako ¼drģba, nebo ļiġtŊn² ioniz§toru by mŊly bĨt prov§dŊny 
minim§lnŊ 5 minut po odpojen² zaŚ²zen² od zdroje nap§jen² - v beznapŊŠov®m stavu. 

6. Kol²ky emitoru jsou ostr® ļ§sti, nedotĨkejte se jich proto pŚ²mo, protoģe by mohly 
zpŢsobit poġkozen² ļ§st² tŊla. 

 
Kryty ioniz§toru je tŚeba alespoŔ jednou mŊs²ļnŊ otŚ²t hadŚ²kem, kterĨ nepouġt² vl§kna, 
namoļenĨm v pŚ²pravku na b§zi alkoholu. 
 

UpozornŊn²:  
ĻiġtŊn² nainstalovan® v§ģic² misky na v§ze mŢģe zapŚ²ļinit poġkozen² v§ģic²ho mechanizmu. 
 
1. Demontujte v§ģic² misku a dalġ² pohybliv® prvky v§hy v z§vislosti na typu v§hy (viz: popis 
v ļ§sti: ROZBALENĉ A INSTALACE). Ļinnosti je nutn® prov§dŊt velmi opatrnŊ, aby 
nedoġlo k poġkozen² mechanismu v§hy. V pŚ²padŊ mikrovah doporuļujeme vyjmout 
v§ģic² misku pomoc² pinzety.  

2. Pokud je to moģn®, k odstranŊn² prachu z v§ģic² komory pouģijte mini vysavaļ na 
kl§vesnice (doporuļeno zejm®na pro mikrov§hy). 

3. NŊkter® prvky v§hy je moģn® demontovat za ¼ļelem dŢkladn®ho vyļiġtŊn² - popis 
demont§ģe je n²ģe. 

 

ĻiġtŊn² sklenŊnĨch prvkŢ v§hy: 

V z§vislosti na typu zneļiġtŊn² je tŚeba zvolit spr§vn® rozpouġtŊdlo. Nikdy nenam§ļejte sklo 
v silnĨch alkalickĨch roztoc²ch, protoģe sklo mŢģe bĨt tŊmito roztoky poġkozeno. Nesm² se 
pouģ²vat abrazivn² pŚ²pravky. 

U organickĨch zbytkŢ pouģijeme na jejich odstranŊn² nejdŚ²ve aceton a v dalġ²m kroku 
vyļist²me roztokem vody a sapon§tu. Pro anorganick® zbytky pouģ²v§me zŚedŊn® roztoky 
kyselin (rozpustn® soli kyseliny chlorovod²kov®, nebo dusiļn®), nebo z§sad (obvykle sod²k, 
amoniak).  

KYSELINY se odstraŔuj² z§saditĨmi rozpouġtŊdly (uhliļitan sodnĨ), ZĆSADY se odstraŔuj² 
kyselinovĨmi rozpouġtŊdly (miner§ln² kyseliny rŢzn® koncentraci). 

V pŚ²padŊ siln®ho zneļiġtŊn² pouģijte kart§ļ a ļistic² prostŚedek. Nepouģ²vejte detergenty, 
jejichģ ļ§stice maj² velk® rozmŊry a vysokou tvrdost - mohou sklo poġkr§bat. 
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Na konci procesu ļiġtŊn² sklo dŢkladnŊ opl§chnŊte destilovanou vodou. Pouģ²vejte vģdy 
mŊkk® kart§ļe s dŚevŊnou, nebo plastovou rukojet², aby nedoġlo k poġkr§b§n².  

Nepouģ²vejte dr§tŊn® kart§ļe ani kart§ļe s dr§tŊnĨm j§drem.  

Proplachovac² f§ze je velmi dŢleģit§, jelikoģ pŚed opŊtovnĨm smontov§n²m v§hy je nutn® ze 
skel odstranit vġechny zbytky mĨdla, ļistic²ch prostŚedku a dalġ²ch zbytkŢ ļistic²ch kapalin. 
Po procesu ļiġtŊn² mus² tedy bĨt sklenŊn® prvky opl§chnuty nejdŚ²ve pod tekouc² vodou a 
pot® jeġtŊ destilovanou vodou. 

Nedoporuļujeme suġit sklo pap²rovou utŊrkou, nebo pod proudem nucen® cirkulace 
vzduchu, protoģe do sklenŊnĨch prvkŢ mohou vniknout vl§kna, nebo jin§ neļistota, kter§ 
mŢģe zpŢsobit chyby pŚi v§ģen².  

K suġen² skla se nesm² pouģ²vat elektrick® suġ§rny.  

Obvykle jsou po umyt² sklenŊn® prvky um²stŊny na odkap§vaļ, kde vyschnou samovolnĨm 
procesem. 

 

ĻiġtŊn² prvkŢ v§hy z lakovan® oceli: 

Prvn² etapou ļiġtŊn² by mŊlo bĨt pŚedļiġtŊn² tekouc² vodou, nebo houbou s velkĨmi p·ry, se 
spoustou vody, aby se odstranily uvolnŊn® a vŊtġ² neļistoty.  

Nepouģ²vejte prostŚedky obsahuj²c² abrazivn² l§tky (brusiva). 

N§slednŊ pomoc² vhodn®ho hadŚ²ku a roztoku vody s ļistic²m prostŚedkem (mĨdlo, tekutina 
na myt² n§dob²) povrch ļistŊte tak, aby hadŚ²k vyv²jel na povrch prvkŢ norm§ln² tlak. 

Nikdy neļistŊte pouze suchĨm ļistic²m prostŚedkem, protoģe byste t²m mohli poġkodit 
povlak, nanesenĨ na kovov® souļ§sti ï vģdy pouģijte velk® mnoģstv² vody, nebo roztoku 
vody s ļistic²m prostŚedkem. 

 

ĻiġtŊn² hlin²kovĨch prvkŢ v§hy: 

K ļiġtŊn² hlin²ku pouģ²vejte vģdy vĨrobky obsahuj²c² pŚ²rodn² kyseliny. Vynikaj²c²mi 
prostŚedky jsou: vinnĨ ocet, citron. Nesm² se pouģ²vat abrazivn² (brusn®) pŚ²pravky. 
Nepouģ²vejte hrub® kart§ļe, kter® by mohly snadno poġkr§bat hlin²kovĨ povrch. Nejlepġ² 
variantou je mŊkkĨ hadŚ²k z mikrovl§kna. 

ĻistŊte hlin²kov® povrchy kruhovĨm pohybem. Po odstranŊn² neļistot z povrchu pŚetŚete 
jeġtŊ povrch suchĨm hadŚ²kem, abyste povrch osuġili a dodali mu lesk. 

 

ĻiġtŊn² prvkŢ v§hy z nerezov® oceli: 

PŚi ļiġtŊn² nerezovĨch prvkŢ se ŚiŅte tabulkou n²ģe, kde jsou uvedeny druhy zneļiġtŊn² a 
zpŢsoby jejich odstranŊn².  
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Otisky prstŢ Omyjte lihem nebo Śedidlem. 
Opl§chnŊte ļistou vodou a osuġte. 

Oleje, tuky, 
maziva 

Omyjte organickĨmi rozpouġtŊdly, pot® omyjte teplou vodou a 
mĨdlem nebo jemnĨm ļistic²m prostŚedkem. 
Opl§chnŊte ļistou vodou a osuġte. 

Teplotn² skvrny a 
zmŊny barvy 

Umyjte jemnĨm ļistic²m prostŚedkem, jemnŊ ļistŊte ve smŊru 
struktury povrchu. 
Opl§chnŊte ļistou vodou a osuġte. 

Siln® zabarven² Lehce oļistŊte ve smŊru struktury povrchu.. 
Opl§chnŊte ļistou vodou a osuġte. 

Stopy rzi Navlhļete roztokem kyseliny ġŠavelov® a nechte pŢsobit asi 15-20 
minut, pot® omyjte teplou vodou a mĨdlem nebo jemnĨm ļistic²m 
prostŚedkem. Opl§chnŊte ļistou vodou a osuġte. 

Barvy Umyjte Śedidlem na barvy, pot® omyjte teplou vodou a mĨdlem nebo 
jemnĨm ļistic²m prostŚedkem. 
Opl§chnŊte ļistou vodou a osuġte. 

Ġkr§bance na 
povrchu 

Povrch jemnŊ vyleġtŊte netkanou textili² (neģehlit) ve smŊru struktury 
povrchu, pot® omyjte jemnĨm abrazivn²m prostŚedkem.  
Opl§chnŊte ļistou vodou a osuġte. 

ĻiġtŊn² prvkŢ v§hy z plastu ABS: 

Such® povrchy se ļist² pomoc² hadŚ²kŢ z ļist® celul·zy, nebo bavlny, kter® nezanech§vaj² 
ġmouhy a nebarv². MŢģete tak® pouģ²t roztok vody s ļistic²m prostŚedkem (mĨdlo, tekutina 
na myt² n§dob², tekutina na myt² skla).  
  
Povrch ļistŊte udrģov§n²m norm§ln²ho tlaku l§tky na povrch. ĻiġtŊnĨ povrch nejdŚ²ve otŚete 
a pot® osuġte. ĻiġtŊn² lze v pŚ²padŊ potŚeby opakovat. 
 
V pŚ²padŊ tŊģko odstranitelnĨch neļistot, jako je lepidlo, guma, dehet, polyuretanov§ pŊna 
atd., mŢģete pouģ²t speci§ln² ļistic² prostŚedky na b§zi smŊsi alifatickĨch uhlovod²kŢ, kter® 
nerozpouġtŊj² plasty. PŚed nanesen²m ļistiļe na vġechny povrchy doporuļujeme prov®st 
zkouġky vhodnosti. 
 
Nepouģ²vejte vĨrobky obsahuj²c² abrazivn² l§tky 
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Posloupnost krokŢ pŚi demont§ģi v§ģic² komory: 
 

V§hy s®rie MYA  

 

 

Á Otoļte komoru do otevŚen®ho stavu. 

¶ JemnŊ vyjmŊte v§ģic² misku(2). 
Á VyjmŊte protiprŢvanovĨ kryt misky (3). 

¶ Odġroubujte obj²mku komory (4) 

¶ VyjmŊte sestavu vnitŚn²ho prstence (5) 

¶ OdstraŔte pŚ²chytku (6) vyp§ļen²m (napŚ. 
pinzetou) 

¶ ZavŚete dv²Śka komory, potom stisknŊte 
sponu (8) a posuŔte sestavu prstence (7) 
dopŚedu a nahoru. 

 
 

 

 
Posloupnost krokŢ pŚi demont§ģi v§ģic² komory na filtry: 

V§hy s®rie MYA F  

 

¶ OtevŚete a sejmŊte kryt komory v§ģen² (1). 
Á VyjmŊte v§ģic² misku (2). 

¶ Stisknut²m tlaļ²tek (oznaļenĨch ġipkami) 
uvolnŊte v§ģic² komoru na filtry (3) a 
opatrnŊ ji sejmŊte. 

 
UpozornŊn²: PŚi zpŊtn® mont§ģi v§ģic² komory 
vŊnujte zvl§ġtn² pozornost tomu, abyste vodic² 
kol²ky zasunuli rovnomŊrnŊ do otvorŢ v 
z§kladnŊ (kŚiv® zasunut² zabr§n² spr§vn® 
mont§ģi a mŢģe zapŚ²ļinit poġkozen² v§hy). 

 

 
Posloupnost krokŢ pŚi demont§ģi v§ģic² komory XA 5Y: 

 

OdstraŔte v§ģic² misku a 
protiprŢvanovĨ kryt misky, 
abyste bŊhem ļiġtŊn² 
nepoġkodili v§ģic² mechanismus. 
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OdepnŊte a sejmŊte horn² 
ochrannĨ prvek dv²Śek, pot® 
vysuŔte horn² dv²Śka z vodic² 
liġty. 

 

Vyt§hnŊte boļn² dv²Śka komory. 
PŚed ¼plnĨm vysunut²m dv²Śek 
zat§hnŊte za pojistku - jak je 
zn§zornŊno na obr§zku vedle. 
Boļn² dv²Śka nejsou 
zamŊniteln®, proto si 
zapamatujte, kter§ jsou lev§ a 
kter§ prav§, abyste je mohli po 
vyļiġtŊn² spr§vnŊ nainstalovat 
zpŊt. 

 

OdepnŊte ochrann® prvky 
horn²ho r§mu v§ģic² komory a 
demontujte jej. 

 

SejmŊte ļeln² sklo 

 
Takto demontovanou v§ģic² komoru a sklenŊn® tabule lze dŢkladnŊ vyļistit. Vġechny 
operace prov§dŊjte opatrnŊ a d§vejte pozor, aby se dovnitŚ v§hy nedostaly neļistoty a jin® 
drobn® prvky otvorem, do kter®ho se instaluje v§ģic² miska. To mŢģe zapŚ²ļinit poġkozen² 
v§hy. Po vyļiġtŊn² komoru opŊt smontujte v opaļn®m poŚad², neģ pŚi demont§ģi. UjistŊte se, 
ģe jsou boļn² dv²Śka namontov§na na spr§vn® stranŊ a ģe pŚi zasouv§n² boļn²ch dv²Śek 
zat§hnete pojistku, stejnŊ jako pŚi vysouv§n². Dv²Śka zasuŔte zpŊt na sv® m²sto a provŊŚte 
jejich spr§vnou funkļnost. 
 
 
 
 
 



 -  25  -  

3.5. PŚipojen² do s²tŊ 
 
V§ha mŢģe bĨt pŚipojena k s²ti pouze pomoc² origin§ln²ho nap§jec²ho zdroje, kterĨ je s n² 
dod§v§n. Jmenovit® napŊt² nap§jec²ho zdroje (uveden® na jeho vĨkonov®m ġt²tku) by mŊlo 
odpov²dat jmenovit®mu napŊt² s²tŊ. 
Pro zapnut² v§hy zapojte nap§jec² adapt®r do s²Šov® z§suvky a pot® zapojte z§strļku 
nap§jec²ho adapt®ru do z§suvky um²stŊn® na zadn² stranŊ tŊla v§hy. 
 

3.6. Ļas teplotn² stabilizace v§hy 
 
PŚed zah§jen²m mŊŚen² poļkejte, dokud v§ha nedos§hne teplotn² stabilizace. 
U vah, kter® byly pŚed pŚipojen²m do s²tŊ skladov§ny v mnohem niģġ² teplotŊ (napŚ. v zimŊ), 
je doba aklimatizace a zahŚ§t² cca 12 hodin. BŊhem teplotn² stabilizace v§hy se mŢģe 
indikace hmotnosti na displeji mŊnit. Jak®koli zmŊny okoln² teploty prostŚed² v m²stŊ 
instalace a pouģ²v§n² v§hy mus² bĨt mal® a velmi pomal®. 
Teplotn² stabilizaci vyģaduj² tak® syst®my monitorov§n² okoln²ch podm²nek prostŚed² 
a automatick®ho vyrovn§v§n² v§hy. 

 
3.7. PŚipojen² dodateļn®ho pŚ²sluġenstv² 

 
K v§ze lze pŚipojit pouze pŚ²sluġenstv² a perifern² zaŚ²zen² doporuļen® vĨrobcem v§hy.  
PŚed pŚipojen²m nebo odpojen²m jak®hokoli dodateļn®ho perifern²ho zaŚ²zen² (tisk§rna, 
poļ²taļ, poļ²taļov§ USB kl§vesnice, nebo pŚ²davnĨ displej) mus² bĨt v§ha odpojena od 
zdroje nap§jen². Teprve po pŚipojen² perifern²ch zaŚ²zen² zapojte v§hu zpŊt do elektrick® s²tŊ. 
 

3.8. V§hy se zabudovanĨm antistatickĨm ioniz§torem 
 

Bezpeļnostn² pokyny obsahuj² dŢleģit® bezpeļnostn² informace. 
Jejich ignorov§n² mŢģe v®st ke zranŊn² osob, poġkozen² zaŚ²zen², nebo jeho nespr§vn® 
funkļnosti. 
Bezpeļnostn² pokyny jsou oznaļeny n§sleduj²c²mi sign§ln²mi slovy a vĨstraģnĨmi symboly 

 

NedotĨkejte se zdroje iontŢ, hroz² nebezpeļ² z§sahu elektrickĨm 
proudem (v prŢbŊhu pr§ce), nebo hrozba ¼jmy na tŊle (ļ§sti jsou 
velmi ostr®). 

 

 

V pŚ²padŊ jak®koli abnormality v ļinnosti ioniz§toru (stoupaj²c² kouŚ, z§pach 
sp§leniny nebo abnorm§ln² zahŚ²v§n² ioniz§toru) okamģitŊ odpojte zaŚ²zen² 
od zdroje nap§jen². Tot®ģ je tŚeba udŊlat, pokud se do ioniz§toru dostane 
voda nebo jin® ciz² pŚedmŊty. 

 

Vzhledem k vysok®mu napŊt² v zaŚ²zen² pouģ²vejte zaŚ²zen² s maxim§ln² 
opatrnost². 

 

Nen² dovoleno ioniz§tor rozeb²rat ani upravovat. Pouģ²vejte zaŚ²zen² pouze k 
urļen®mu ¼ļelu. 

 
AntistatickĨ ioniz§tor, kterĨm jsou vybaveny modely mikrovah XA 5Y.M a analytickĨch vah 
XA 5Y, obnovuje rovnov§hu elektrickĨch n§bojŢ ve v§ģic² komoŚe po vloģen² v§ģen®ho 
vzorku do n². Vliv statick® elektŚiny je t²m viditelnŊjġ², ļ²m niģġ² je hodnota relativn² vlhkosti v 
m²stnosti a ļ²m menġ² je odeļitatelnĨ d²lek v§hy. 
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Ļinnost antistatick®ho ioniz§toru spoļ²v§ v neutralizaci nekompenzovan®ho 
elektrostatick®ho n§boje, nashrom§ģdŊn®ho na v§ģen®m pŚedmŊtu. Vliv elektrostatick®ho 
n§boje se projevuje jako n§sobn§ chyba opakovatelnosti a ļasto jako n§sobn§ chyba 
indikace. 
Chyby mŊŚen² zpŢsoben® ġkodlivĨmi ¼ļinky elektrostatiky ļasto dosahuj² hodnot v Ś§du 
tis²cŢ odeļitatelnĨch d²lkŢ a ve speci§ln²ch pŚ²padech i n§sobnŊ v²ce. Probl®m se tĨk§ 
nevodivĨch vzorkŢ, kter® jsou pokl§d§ny na v§ģic² misku. NejļastŊji se jedn§ o sklenŊn® 
baŔky, pap²rov® filtry, plasty atd. 
AntistatickĨ ioniz§tor, implementovanĨ ve v§ze, d²ky pouģit² modern² technologie vyrovn§v§ 
pŚebytek kladnĨch i z§pornĨch iontŢ. Automaticky se zapne pŚi otevŚen² dveŚ² a automaticky 
se vypne pŚi zavŚen² dveŚ². 
Nav²c mŢģe bĨt provoz ioniz§toru ovl§d§n z displeje v§hy pomoc² tlaļ²tka rychl®ho pŚ²stupu: 

 
Tlaļ²tko pro zmŊnu provozu ioniz§toru. 

 
Tlaļ²tko spuġtŊn² provozu ioniz§toru. 

 
Tlaļ²tko zastaven² provozu ioniz§toru. 

 
Ļinnost ioniz§toru je signalizov§na rozsv²cen²m modr® LED diody, um²stŊn® na zadn² stŊnŊ 
v§ģic² komory. 
 
 

4. SPUĠTŉNĉ VĆHY: 
 

¶ PŚipojte k v§ze nap§jen² 

UPOZORNŉNĉ: V§ha m§ dvŊ z§suvky pro pŚipojen² s²Šov®ho adapt®ru. Jedna z§suvka je 
um²stŊna ve v§ģic²m termin§lu a druh§ v zadn² ļ§sti tŊla v§hy. V§hu lze nap§jet jak ze 
z§suvky termin§lu, tak i ze z§suvky um²stŊn® v tŊle v§hy. Nesm² vġak bĨt nap§jena z obou 
stran souļasnŊ a to pomoc² dvou zdrojŢ. Takov® pŚipojen² mŢģe poġkodit v§hu a nap§jec² 
zdroje. 

¶ Po chv²li se spust² procedura nahr§n² operaļn²ho syst®mu spolu s naļten²m 
softwaru termin§lu RADWAG. Signalizaļn² kontrolka a LED diody, um²stŊn® na 
spodn² stranŊ pŚedn² ļ§sti termin§lu, budou bŊhem spouġtŊn² syst®mu blikat. 
 

¶ Po dokonļen² spouġtŊc² procedury se spust² hlavn² okno programu a u vah s 
automatickĨmi noģiļkami se spust² proces nivelizace, bŊhem kter® uslyġ²te ļinnost 
motorkŢ noģiļek (ustavov§n² do rovnov§ģn® polohy) a zobraz² se pŚ²sluġn® 
informace na displeji v§hy. 
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Rozsah nivelizace (vyrovn§n²) je omezenĨ ï pokud m§ povrch stolu, na kter®m byla 
v§ha um²stŊna, pŚ²liġ velkĨ sklon a rozsah nivelizace dos§hne sv®ho maxima/minima, 
proces se pŚeruġ² a na displeji se zobraz² hl§ġen²: <V§ha mimo rozsah vyrovn§n²>. 
V takov®m pŚ²padŊ nejprve ustavte povrch stolu do roviny a pot® opakujte postup 
ustaven² (nivelizace) v§hy - postup je pops§n v dalġ² ļ§sti n§vodu. 
 
¶ Po dokonļen² spouġtŊc² procedury v ostatn²ch vah§ch (bez automatick® nivelizace) 

program automaticky vstoup² do hlavn²ho okna v§ģen². 
¶ V§ha se spust² v nepŚihl§ġen®m stavu (nepŚihl§ġenĨ uģivatel) - pro zah§jen² pr§ce 
se pŚihlaste (postup pŚihl§ġen² je pops§n v dalġ² ļ§sti n§vodu). 
 
 UpozornŊn²: PŚed spuġtŊn²m v§hy se ujistŊte, ģe na misce v§hy nen² ģ§dn® 
zat²ģen². 
U ovŊŚitelnĨch vah§ch nelze, podle ustanoven² normy EN 45501, zobrazit hodnotu 

hmotnosti pod -20e. Pokud tedy indikace klesne pod tuto hodnotu, zobraz² se v oknŊ v§ģen² 
n§sleduj²c² informace: <Lo mass>.  

V tomto pŚ²padŊ je tŚeba v§hu vynulovat stisknut²m tlaļ²tka . 
 

Pokud program bŊhem jak®hokoli procesu pr§ce zamrzne, je nutn® prov®st 
tzv. tvrdĨ restart. V takov®m pŚ²padŊ stisknŊte a podrģte tlaļ²tko na 
termin§lu v§hy po dobu asi 5 sekund. 
Program se restartuje a zaŚ²zen² se znovu spust².  
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5. STRUKTURA PROGRAMU 

 
Struktura hlavn²ho menu programu je rozdŊlena do nŊkolika skupin funkc². V kaģd® skupinŊ 
jsou parametry seskupen® t®maticky. Popis kaģd® skupiny je uveden d§le v t®to pŚ²ruļce. 
 
Seznam skupin menu ï Parametry 
 

PŚ²stup do hlavn² nab²dky z²sk§te po stisku tlaļ²tka ve spodn² liġtŊ displeje: .  
 
Nab²dka obsahuje parametry, souvisej²c² s nastaven²m v§hy a tak® sfunkcemi a profily. 
 

 
 
 

6. HLAVNĉ OKNO VĆĢENĉ  
 

 
 

 
Hlavn² okno aplikace lze rozdŊlit do 5 oblast²: 

¶ V horn² ļ§sti obrazovky displeje jsou informace o aktu§lnŊ pouģ²van®m pracovn²m 
reģimu, pŚihl§ġen®m uģivateli, datumu, ļasu a aktivn²m spojen² s poļ²taļem.  
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¶ N²ģe se nach§z² okno zobrazuj²c² vĨsledek v§ģen² a stav vyrovn§n² v§hy. 

 
 

¶ Dalġ² oblast n²ģe obsahuje informace souvisej²c² s aktu§lnŊ prov§dŊnĨmi ļinnostmi a 
okoln²mi podm²nkami prostŚed². 

 
UPOZORNŉNĉ: 
Informace obsaģen® v t®to oblasti jsou volnŊ programovateln®. ZpŢsob jejich definov§n² 
je pops§n v bodŊ 12.4 t®to pŚ²ruļky. 

 
¶ N²ģe naleznete funkļn² programovateln§ tlaļ²tka obrazovky: 

 

 
UPOZORNŉNĉ: 
Uģivatel v§hy mŢģe volitelnŊ definovat funkci jednotlivĨch programovatelnĨch tlaļ²tek 
obrazovky. ZpŢsob jejich definov§n² je pops§n v bodŊ 12.3 t®to pŚ²ruļky.  
 
¶ ĐplnŊ dole na obrazovce jsou um²stŊna pevn§ (nemŊnn§) funkļn² tlaļ²tka: 
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7. POHYB V MENU VĆHY 
 
Pohyb v menu programu v§ģen² je intuitivn² a jednoduchĨ. D²ky displeji s dotykovĨm 
panelem je pouģ²v§n² programu velmi jednoduch®. Stisknut²m tlaļ²tka na obrazovce, nebo 
pol²ļka na displeji se spust² operace nebo funkce, kter§ je mu pŚiŚazena. 
 

7.1. Kl§vesn²ce v§hy 
  

 
Vstup do hlavn² nab²dky 

 
Potvrzen² zmŊn 

 
N§vrat do pŚedchoz²ho menu bez zmŊny hodnoty parametru 

 

PŚid§v§n² poloģek do datab§ze 

 

Vyhled§v§n² poloģek v datab§zi podle data 

 

Vyhled§v§n² poloģek v datab§zi podle n§zvu 

 

Vyhled§v§n² poloģek v datab§zi podle k·du 

 
VĨtisk poloģky z datab§ze 

 

VĨbŊr promŊnnĨch pro vzor vĨtisku ze seznamu 

 
N§vrat na pŚedchoz² ¼roveŔ menu v§hy 

 
7.1. Hlasov® pŚ²kazy 

 
Program v§hy umoģŔuje prov§dŊt nŊkolik operac² pomoc² hlasovĨch pŚ²kazŢ. Jedn§ se o 
n§sleduj²c² operace: t§rov§n², nulov§n², tisk/ukl§d§n² mŊŚen². PŚ²kazy mus² bĨt vysloveny v 
angliļtinŊ, ve spr§vn®m poŚad².  
 
Struktura jednotlivĨch pŚ²kazŢ je tato: 

T§rov§n²: ellipsis [please] (tare | tar | terre) [the] device 

Nulov§n²: ellipsis [please] zero  [the] device 

Tisk / ukl§d§n²: ellipsis [please] save [the] (mass | measurement | mass measurement) 

OtevŚen² automatickĨch dv²Śek: ellipsis open door 

ZavŚen² automatickĨch dv²Śek: ellipsis close door 
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ZpŢsob vyslovov§n² pŚ²kazu: ļernĨ text je povinnĨ, zelenĨ text povinnĨ nen² - lze jej Ś²ci ale 
nen² to nutn®, ļervenĨ text zn§zorŔuje moģnosti - jeden z uvedenĨch textŢ mus² bĨt 
vysloven.  
napŚ.: pro vĨtisk mŊŚen² ĂPrintò: ellipsis save mass. 
 
Postup: 

1. Um²stŊtŊ tlaļ²tko < > pro spouġtŊn² hlasovĨch pŚ²kazŢ na tlaļ²tkovou liġtu (zpŢsob 
pŚid§v§n² tlaļ²tek je pops§n v dalġ² ļ§sti n§vodu). 

 
 

2. StisknŊte toto tlaļ²tko < >. 
3. Spust² se procedura rozpozn§v§n² hlasovĨch pŚ²kazŢ, o kter® bude uģivatel 
informov§n zobrazenĨmi zpr§vami. 

   
 

4. Vyslovte pŚ²kaz, jak je pops§no vĨġe. 
5. Pokud je pŚ²kaz vysloven spr§vnŊ a program v§hy pŚ²kaz rozpozn§, zobraz² se 
zpr§va a pŚ²kaz bude automaticky proveden. 
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7.2. N§vrat do v§ģen² 
 
ZmŊny, proveden® v pamŊti v§hy, jsou po n§vratu do hlavn²ho okna v§ģen² automaticky 
uloģeny. 
 
Postup: 

¶ StisknŊte nŊkolikkr§t po sobŊ tlaļ²tko , dokud se v§ha nevr§t² do hlavn²ho 
okna v§ģen². 

¶ Stisknut²m tlaļ²tka  v doln² liġtŊ displeje se program v§hy vr§t² 
okamģitŊ do hlavn²ho okna v§ģen². 

 
 

8. PřIHLĆĠENĉ UĢIVATELE 
 
Pro plnĨ pŚ²stup k uģivatelskĨm parametrŢm, nastaven² v§hy a editaci datab§z² se osoba, 
obsluhuj²c² v§hu, mus² po spuġtŊn² v§hy pŚihl§sit ke sv®mu ¼ļtu s ¼rovn² opr§vnŊn² 
<Administrator>. 
 
V takov®m pŚ²padŊ rozbalte nab²dku v horn² ļ§sti displeje. 

   
 
Postup prvn²ho pŚihl§ġen²: 
¶ Po rozbalen² horn² nab²dky stisknŊte pole <PŚihl§sit se>, otevŚe se okno datab§ze 
uģivatelŢ, kde naleznete jednoho, pŚedem naprogramovan®ho uģivatele: <Admin>. 

 
¶ Tento uģivatel nem§ standardnŊ nastaveno pŚ²stupov® heslo, takģe po jeho zvolen² 
bude uģivatel automaticky pŚesmŊrov§n do hlavn²ho okna programu.  

¶ V§ha se vr§t² zpŊt do z§kladn² obrazovky, text <NepŚihl§ġen> v horn² ļ§sti displeje je 
nahrazen textem <Admin>. 
 

UPOZORNŉNĉ: Po prvn²m pŚihl§ġen² nejprve vytvoŚte datab§zi jednotlivĨch uģivatelŢ a 
pŚidŊlte jim pŚ²sluġn® ¼rovnŊ opr§vnŊn² a individu§ln² pŚ²stupov§ hesla (postup je 
pops§n v dalġ² ļ§sti n§vodu, viz: body 9 a 28.2). 
PŚi dalġ²m pŚihl§ġen² vyberte uģivatele ze seznamu a po zad§n² hesla zaļne program 
pracovat s ¼rovn² opr§vnŊn², nastavenou pro tohoto uģivatele.  
 
Postup odhl§ġen²: 

¶ Rozbalte nab²dku v horn² ļ§sti displeje a stisknŊte ikonu < >. 
¶ Po zarolov§n² horn² nab²dky v horn² liġtŊ obrazovky se m²sto jm®na pŚihl§ġen®ho 
uģivatele objev² text <NepŚihl§ġen>. 
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9. PANEL ADMINISTRĆTORA 
 
V t®to skupinŊ nab²dek je definov§n rozsah ļinnost², kter® mŢģe prov§dŊt uģivatel s 
urļitou ¼rovn² opr§vnŊn², ¼roveŔ zabezpeļen² v heslech a opr§vnŊn² pro nepŚihl§ġen®ho 
uģivatele. 
 
UPOZORNŉNĉ: Tuto nab²dku mŢģe upravovat pouze uģivatel s ¼rovn² opr§vnŊn²: 
<Administrator>.  

   
 

9.1. Nastaven² hesla 
 
Skupina nab²dek, kter§ umoģŔuje definovat stupeŔ sloģitosti hesla pro uģivatele v§hy. 

 
 

Minim§ln² d®lka hesla Urļen² minim§ln²ho poļtu znakŢ v hesle uģivatele.  
Nastav²te-li hodnotu "0" lze pouģ²t libovolnĨ poļet znakŢ. 

Vyģadovat pouģit² malĨch 
a velkĨch p²smen 

Stanoven² poģadavkŢ na obsah znakŢ v uģivatelskĨch heslech. 

Vyģadovat uģit² ļ²sel 

Vyģadovat speci§ln² 
znaky 

Doba platnosti hesla Urļen² ļasov®ho obdob² ve dnech, po kter®m je nutn® heslo 
zmŊnit. 
Nastav²te-li hodnotu "0" nebude zmŊna hesla programem v§hy 
nikdy vyģadov§na. 

 
9.2. Nastaven² uģivatelskĨch ¼ļtŢ 

 

  
Opr§vnŊn² nepŚihl§ġen®ho (anonymn²ho) uģivatele 

 



 -  34  -  

 Administr§tor mŢģe pŚidŊlit ¼roveŔ opr§vnŊn² osobŊ, kter§ se nepŚ²hl§sila svĨm 
uģivatelskĨm ¼ļtem (tzv. Anonymn² / nepŚihl§ġenĨ uģivatel). 

  
 
Postup: 
 Vstupte do skupiny parametrŢ <Nastaven² uģivatelsk®ho ¼ļtu>, pokraļujte na parametr 
<Opr§vnŊn² nepŚihl§ġen®ho uģivatele> a pot® vyberte jednu z moģnost²: Host, Uģivatel, 
PokroļilĨ uģivatel, Spr§vce. 

  

UPOZORNŉNĉ: ĐroveŔ opr§vnŊn² <Host> znamen§, ģe nepŚihl§ġenĨ uģivatel nem§ 
pr§vo mŊnit nastaven² programu. 
 
Automatick® odhl§ġen² 

 
Parametr, kterĨ umoģŔuje automatick® odhl§ġen² uģivatele (na ¼roveŔ nepŚihl§ġen®ho 
uģivatele) po uplynut² stanoven® doby, ud§van® v minut§ch, pokud nen² v§ha pouģ²v§na. 
Ve vĨchoz²m nastaven² m§ v§ha tuto moģnost vypnutou (v parametru nastaveno <Nen²>). 

 
 Postup: 
Vstupte do skupiny parametrŢ <Nastaven² uģivatelsk®ho ¼ļtu>, vyberte parametr 
<Automatick® odhl§ġen²>, a pot® vyberte jednu z moģnost²: nen²/3/5/15/30/60. Ļas je 
uveden v [min]. 
 
SkrĨt hmotnost, kdyģ nen² uģivatel pŚihl§ġen 

 
Parametr, kterĨ umoģŔuje skrĨt zobrazen² indikace hmotnosti, pokud nen² uģivatel 
pŚihl§ġen. Ve vĨchoz²m nastaven² m§ v§ha tuto moģnost vypnutou. 

 
 Postup: 

Vstupte do parametru < SkrĨt hmotnost, kdyģ nen² uģivatel pŚihl§ġen>, a pot® nastavte 
volbu na hodnotu - aktivn². 

  
 

9.3. Spr§va opr§vnŊn² 
 

 
 
UPOZORNŉNĉ: Nastaven²m opr§vnŊn² na hodnotu <Host> se danĨm jednotlivĨm 
parametrŢm otevŚe pŚ²stup do nastaven² bez nutnosti pŚihl§ġen². 
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Kaģd® z danĨch moģnost² mŢģete pŚiŚadit ¼roveŔ opr§vnŊn² pro jej² ¼pravy, dle vlastn²ho 
uv§ģen². 
  
Dostupn§ nastaven² jsou: 

 
  
Datab§ze 

         
VĨchoz² nastaven² v§hy umoģŔuje mŊnit nastaven² jednotlivĨch datab§z² pouze uģivateli, 
pŚihl§ġen®mu jako Administr§tor. V z§vislosti na vaġich poģadavc²ch ļi potŚeb§ch 
mŢģete tato opr§vnŊn² zmŊnit. 
 
PodobnŊ mŢģete zmŊnit opr§vnŊn² k ¼pravŊ dalġ²ch funkc² a parametrŢ, dostupnĨch v 
t®to nab²dce. 
 
 
10. PROFILY 

 
Profil je soubor informac², kterĨ popisuje: 

Á jak m§ pracovn² reģim fungovat; napŚ. Poļ²t§n² kusŢ, odchylky v % atd.,  
Á jak® informace se budou zobrazovat bŊhem pr§ce,  
Á jak§ tlaļ²tka budou aktivn², 
Á kter® jednotky budou k dispozici 
Á jak§ krit®ria plat² pro rychlost n§bŊhu indikace v§hy a stabilizaci vĨsledku. 

 

V§hovĨ program umoģŔuje vytv§Śet mnoho profilŢ, coģ prakticky znamen§, ģe: 

Á kaģdĨ uģivatel si mŢģe vytvoŚit sv® vlastn² individu§ln² pracovn² prostŚed², 
Á mŢģete tak® navrhnout zpŢsob, jakĨm v§ha funguje, zpŚ²stupnŊn²m tlaļ²tek a 
informac², kter® jsou nezbytn® (ergonomie pr§ce). 
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Pro usnadnŊn² pr§ce s v§hou jsou standardnŊ v programu vytvoŚeny 4 profily, pro kter® byla 
vybr§na a uloģena nastaven² tak, aby v§ģen² pro konkr®tn² oļek§v§n² a podm²nky prob²halo 
optim§lnŊ. 
 
Jedn§ se o n§sleduj²c² profily: 

¶ Fast ï profil umoģŔuj²c² rychl® v§ģen² jak®koli hmotnosti, bez ohledu na pracovn² 
reģim. PŚi prvn²m spuġtŊn² se v§ha automaticky naļte s t²mto profilem. Pro tento profil 
jsou parametry voleny tak, aby koneļn®ho vĨsledku mŊŚen² bylo dosaģeno co 
nejdŚ²ve. 

¶ Fast dosing ï profil je urļen pro d§vkov§n² a umoģŔuje rychl® d§vkov§n² ģ§danĨch 
hmotnost². VĨbŊrem tohoto profilu v§ha automaticky pŚejde do reģimu DčZOVĆNĉ 

¶ Precision ï profil je urļen pro pŚesn® v§ģen² jak®koli z§tŊģe bez ohledu na provozn² 
reģim. U tohoto profilu je proces v§ģen² nejdelġ², ale koneļnĨ vĨsledek je nejpŚesnŊjġ² 
a nejjistŊjġ² 

¶ User ï z§kladn² profil, pro kterĨ uģivatel s§m vol² nastaven² filtru tak, aby v§ģen² bylo 
pro danou aplikaci a prostŚed² rychl® a pŚesn®. Zvolen²m tohoto profilu dojde k 
automatick®mu pŚechodu do reģimu VĆĢENĉ. 

 
UPOZORNŉNĉ: uģivatel m§ moģnost upravovat cel® nastaven² profilu pouze v uģivatelsk®m 
profilu ĂUserò. Ostatn² pŚednastaven® profily (Fast, Fast dosing a Precision) lze upravovat jen 
omezenŊ. KaģdĨ dalġ² profil, vytvoŚenĨ uģivatelem, lze tak® upravovat v cel®m rozsahu 
nastaven², podobnŊ, jako ĂUserò. 
 

10.1. Vytv§Śen² profilu 
 
Administr§tor v§hy mŢģe vytv§Śet nov® profily: 

¶ kop²rov§n²m existuj²c²ho profilu a jeho n§slednou ¼pravou, 

¶ vytvoŚen²m nov®ho profilu. 
 
Kop²rov§n² existuj²c²ho profilu 
 

Postup: 

¶ Vstupte do hlavn²ho menu stisknut²m tlaļ²tka .  

¶ Pot® vstupte do podmenu <  >. 
¶ StisknŊte a podrģte tlaļ²tko s n§zvem profilu, kterĨ chcete zkop²rovat, 
¶ Zobraz² se nab²dka, kde vyberte moģnost <Kop²rovat>. 
¶ Bude vytvoŚen profil s n§zvem <Kopie n§zvu>, vġechna nastaven² budou stejn§ jako u 
z§kladn²ho profilu. 

¶ Po zkop²rov§n² zmŊŔte data, kter§ je tŚeba upravit: (jm®no atd.). 
 
PŚid§n² nov®ho profilu 

 
Postup: 

¶ Vstupte do hlavn²ho menu stisknut²m tlaļ²tka .  

¶ Pot® vstupte do podmenu < >. 

¶ StisknŊte tlaļitko .  
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¶ Program automaticky pŚid§ novĨ profil a vstoup² do jeho editace. 

 
 
Smaz§n² profilu 

 
Postup: 

¶ Vstupte do hlavn²ho menu stisknut²m tlaļ²tka .  

¶ Pot® vstupte do podmenu < >. 
¶ StisknŊte a podrģte tlaļ²tko s n§zvem profilu, kterĨ chcete odstranit.  
¶ Zobraz² se nab²dka, ze seznamu vyberte <Smazat>. 
¶ Pot® se zobraz² n§sleduj²c² zpr§va: <Opravdu smazat?>. 

¶ PotvrŅte zpr§vu tlaļ²tkem , profil bude smaz§n. 
 

UPOZORNŉNĉ: Đprava a pr§ce na profilech jsou moģn® pouze po pŚihl§ġen² uģivatele s 
¼rovn² pŚ²stupu Administr§tor. 

  
10.2. Vytv§Śen² profilu    

 
 KaģdĨ profil obsahuje n§sleduj²c² poloģky: 

Parametry Nab²dka, kter§ umoģŔuje zadat individu§ln² n§zev profilu (ŚetŊzec 
alfanumerickĨch znakŢ) a stanovit, kterĨ reģim m§ bĨt vĨchoz²m m·dem 
(vybranĨ reģim bude vģdy aktivov§n jako vĨchoz² po zvolen² profilu). 

Pracovn² 
reģimy 

Moģnost, kter§ umoģŔuje nastavit konkr®tn² moģnosti pro jednotliv® 
pracovn² reģimy. Obsahuj² podmenu jako: 
Á Dalġ² nastaven² souvisej²c² s pracovn²m m·demem 
Á Tlaļ²tka 
Á Informace 
Á VĨtisky 

Odeļet  Obsahuje podmenu, jako: 
Á Filtr 
Á Potvrzen² vĨsledku 
Á Autonula 
Á Autonule: D·zov§n² 
Á Posledn² ļ²slice 
Á Poļet posledn²ch ļ²slic 
Á ProstŚed² 

Jednostki Menu umoŨliwiajŃce zadeklarowanie jednostki startowej, dodatkowej, 2 
jednostek definiowanych oraz wprowadzenie wartoŜci przyŜpieszenia 
ziemskiego w miejscu uŨytkowania wagi oraz zadeklarowania 
dostňpnoŜci poszczeg·lnych jednostek.   

 
10.2.1. Nastaven² 
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N§zev 
Po vstupu do tohoto parametru se na displeji objev² okno s kl§vesnic². Zadejte n§zev profilu 

a potvrŅte tlaļ²tkem . ZadanĨ n§zev je pŚiŚazen k profilu. 
 
VĨchoz² pracovn² reģim 
Po vstupu do tohoto parametru mŢģete vybrat konkr®tn² pracovn² reģim jako vĨchoz² reģim 
profilu. Je-li nastavena hodnota: <Ģ§dnĨ>, zŢstane v§ha po vĨbŊru tohoto profilu v 
naposledy pouģit®m pracovn²m reģimu.  
 
10.2.2. Pracovn² reģimy 
Po vstupu do tohoto parametru se otevŚe okno se vġemi dostupnĨmi pracovn²mi reģimy. 
Uģivatel mŢģe pro kaģdĨ z nich zadat vlastn² nastaven², kter§ se po vĨbŊru dan®ho profilu 
vyvolaj².  
 
Pro kaģdĨ provozn² reģim jsou k dispozici n§sleduj²c² parametry: 
Á Nastaven²: 
obsahuj² specifick§ nastaven² pro pracovn² reģim a univerz§ln² nastaven², jako jsou: 
kontrola vĨsledku, reģim t§ry, automatickĨ tisk z§pat², reģim tisku, tisk.  

Á Funkce tlaļ²tek rychl®ho pŚ²stupu: 
definov§n² tlaļ²tek, kter§ budou viditeln§ ve spodn² ļ§sti displeje.. 

Á Informace: 
vĨbŊr informac², kter® se maj² zobrazit v ġed®m informaļn²m poli. 

Á VĨtisky: 
vĨbŊr typu vĨtisku nebo definov§n² nestandardn²ho vĨtisku. 

 
10.2.3. Odeļet 
Uģivatel mŢģe v§hu pŚizpŢsobit podm²nk§m okoln²ho prostŚed² (¼roveŔ filtru) nebo svĨm 
vlastn²m potŚeb§m. Nab²dka <Odeļet> obsahuje n§sleduj²c² moģnosti nastaven²: 
 
FILTR (volba nen² k dispozici pro profily: RychlĨ, Rychl® d§vkov§n², PŚesnĨ (Fast, Fast 
dosing, Precision)) 
PŚed zobrazen²m je kaģdĨ sign§l z mŊŚen² elektronicky zpracov§n, aby bylo dosaģeno 
spr§vnĨch parametrŢ, charakteristickĨch pro stabiln² sign§l mŊŚen², tedy pŚipravenĨ k odeļtu.  
Uģivatel mŢģe do urļit® m²ry ovlivnit rozsah tohoto zpracov§n² vĨbŊrem vhodn®ho FILTRU. 
Rozsah vĨbŊru: 

¶ velmi rychlĨ, rychlĨ, stŚedn², pomalĨ, velmi pomalĨ. 
PŚi vĨbŊru ¼rovnŊ filtru byste mŊli vz²t v ¼vahu skuteļn® provozn² podm²nky v§hy. Pro velmi 
dobr® podm²nky lze nastavit stŚedn² nebo rychlĨ filtr a pro nepŚ²zniv® podm²nky pomalĨ nebo 
velmi pomalĨ filtr. 

UPOZORNŉNĉ: 
Á pro pŚesn® v§hy se doporuļuj² filtry v rozsahu velmi rychlĨ aģ stŚedn², 
Á pro analytick® v§hy a mikrov§hy se doporuļuj² filtry stŚedn² aģ velmi pomalĨ. 

  
Schv§len² vĨsledku (volba nen² k dispozici pro profily: RychlĨ, Rychl® d§vkov§n², 
PŚesnĨ) 
Parametr rozhoduje o tom, kdy se u vĨsledku mŊŚen² zobraz² znak stability. 

Pro schv§len² vĨsledku mŢģete nastavit jednu ze 3 moģnost²: 

¶ rychle, rychle + spolehlivŊ, spolehlivŊ. 

UPOZORNŉNĉ: Rychlost dosaģen² stabiln²ho vĨsledku z§vis² na typu pouģit®ho filtru a 
zvolen® hodnotŊ schv§len² vĨsledku. 
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Funkce Autonulov§n² 
Đkolem t®to funkce je automatick§ kontrola a korekce nulov® indikace v§hy. 
Kdyģ je funkce aktivn², n§sledn® (po sobŊ jdouc²) vĨsledky mŊŚen² jsou vz§jemnŊ 
porovn§v§ny v pevnĨch ļasovĨch intervalech. Pokud se tyto vĨsledky liġ² o hodnotu menġ², 
neģ je deklarovanĨ rozsah AUTONULOVĆNĉ, napŚ. 1 d²lek, v§ha se automaticky vynuluje a 
zobraz² se znaky stabiln²ho vĨsledku:  a pŚesn® nuly: . Kdyģ je funkce 
AUTONULOVĆNĉ zapnut§, kaģd® mŊŚen² vģdy zaļ²n§ vģdy pŚesnou nulou Existuj² vġak 
zvl§ġtn² pŚ²pady, kdy tato funkce mŊŚen² naruġuje. PŚ²kladem mŢģe bĨt velmi pomal® 
um²sŠov§n² z§tŊģe na v§ģic² misku (napŚ. pomal® nasyp§n² / nal®v§n²); v tomto pŚ²padŊ 
mŢģe syst®m korekce nulov® indikace tak® korigovat (nulovat) indikaci skuteļnŊ navaģovan® 
hmotnosti. V tŊchto pŚ²padech je nutn® funkci autonulov§n² vypnout. 
Dostupn® hodnoty:  NE - funkce autonulov§n² vypnuta. 
        ANO - funkce autonulov§n² zapnuta. 

 
Funkce Autonulov§n²: D·zov§n² (volba nen² k dispozici pro profily: RychlĨ, Rychl® 
d§vkov§n², PŚesnĨ) 
Đļelem t®to funkce je nastavit vĨchoz² funkci autonulov§n² v pracovn²m reģimu d·zov§n²:  

NE - funkce autonulov§n² je po vstupu do reģimu D·zov§n² vypnuta. 
ANO - funkce autonulov§n² je po vstupu do reģimu D·zov§n² zapnuta. 

 
Zobrazen² posledn² ļ²slice 
Pomoc² t®to funkce mŢģete povolit/zak§zat zobrazen² posledn²ho desetinn®ho m²sta ve 
vĨsledku v§ģen². Funkce m§ tŚi moģnosti nastaven²:  

- Vģdy: vġechny ļ²slice jsou vģdy viditeln®. 

- Nikdy: posledn² ļ²slice vĨsledku je neviditeln§, nezobrazuje se. 

- Kdyģ je stabiln²: Posledn² ļ²slice se zobraz² pouze v pŚ²padŊ, ģe je vĨsledek 
stabiln². 

 
Poļet posledn²ch ļ²slic 
Pomoc² t®to funkce mŢģete stanovit poļet skrytĨch posledn²ch ļ²slic vĨsledku. Funkce m§ tŚi 
moģnosti nastaven² a funguje ve spojen² s nastaven²m <Posledn² ļ²slice>:  

- 1: posledn² ļ²slice vĨsledku. 

- 2: posledn² dvŊ ļ²slice vĨsledku. 

- 3: posledn² tŚi ļ²slice vĨsledku. 
 
Provozn² prostŚed² 
Tento parametr se vztahuje k prostŚed² a podm²nk§m, ve kterĨch v§ha pracuje. Pokud jsou 
podm²nky prostŚed² nestabiln², doporuļuje se zmŊnit parametr na: Nestabiln². Ve vĨchoz²m 
nastaven² je tento parametr nastaven na: Stabiln². 
Nastaven² Stabiln² zpŢsob², ģe v§ha bude pracovat mnohem rychleji, tj. doba v§ģen² je 
mnohem kratġ², neģ kdyģ je parametr nastaven na: Nestabiln².  

- Nestabiln²; Stabiln². 
 

10.2.4. Jednoky 
Uģivatel mŢģe pro vybranĨ profil deklarovat poļ§teļn² jednotku a dodateļnou jednotku a 
tak® dvŊ uģivatelsk® jednotky.   
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Na tomto m²stŊ je tak® moģn® zadat hodnotu t²hov®ho zrychlen² v m²stŊ pouģit² v§hy. To 
je pŚedevġ²m nezbytn® pro pouģit² jednotky hmotnosti [N]. 
 
Uģivatelsk§ jednotka obsahuje: 

o Vzoreļek (definovanĨ vzoreļek pro pŚevod jednotek): Koeficient * Hmotnost nebo 
Koeficient / Hmotnost. 

o Koeficient (deklarov§n² koeficientu pro pŚepoļet uģivatelsk® jednotky podle vĨġe 
zvolen®ho vzoreļku) 

o N§zev (individu§ln² n§zev jednotky, kterĨ se zobraz² vedle vĨsledu mŊŚen² ï max. 3 
znaky) 

 

 
 
Pokud je takov§ jednotka naprogramov§na, jej² n§zev bude viditelnĨ v seznamu 
dostupnĨch jednotek, moģnost je dostupn§ pouze pro neovŊŚiteln® v§hy.  
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11. KALIBRACE 
 
V§hy jsou vybaveny automatickĨm kalibraļn²m (adjustaļn²m) syst®mem, d²ky kter®mu je 
zaruļena odpov²daj²c² pŚesnost mŊŚen². PŚ²stup k nastaven² parametrŢ, Ś²d²c²ch pr§ci 
syst®mu kalibrace, naleznete v menu <KALIBRACE>. 

  
11.1. Intern² kalibrace 

 
Intern² kalibrace je prov§dŊna pomoc² intern²ho kalibraļn²ho z§vaģ².  

Tlaļ²tko <  Intern² kalibrace> spust² automatickĨ proces kalibrace. Po jeho dokonļen² 
se na obrazovce v§hy zobraz² zpr§va o ukonļen² procesu a jeho vĨsledku. 
U vah s automatickĨmi noģiļkami se pokaģd® pŚed proveden²m procesu intern² kalibrace 
zkontroluje stav vyrovn§n² v§hy. Pokud v§ha nen² vyrovn§na do vodorovn® polohy, 
nejprve se spust² proces vyrovn§n² a pot® se teprve provede proces intern² kalibrace. 
 

UPOZORNŉNĉ: Kalibrace vah vyģaduje stabiln² podm²nky prostŚed² (ģ§dnĨ prŢvan, ģ§dn® 
vibrace). Proces kalibrace mus² bĨt prov§dŊn s pr§zdnou v§ģic² miskou. 

 
11.2. Extern² kalibrace 

 
Extern² kalibrace se prov§d² pomoc² extern²ch hmotnostn²ch etalonŢ (z§vaģ²) odpov²daj²c² 
pŚesnosti a hmotnosti v z§vislosti na typu a kapacitŊ v§hy. Proces je poloautomatickĨ a 
n§sleduj²c² f§ze jsou vģdy signalizov§ny zpr§vami na displeji.  

  

UPOZORNŉNĉ: Extern² kalibrace je dostupn§ pouze u vah, kter® nepodl®haj² posouzen² 
shody (¼Śedn²mu ovŊŚen²). 

 
 PrŢbŊh procesu: 

¶ Vstupte do podmenu <Kalibrace>, a pot® stisknŊte: <Extern² kalibrace>. 
¶ Na displeji v§hy se zobraz² pŚ²sluġn§ zpr§va, sejmŊte z§tŊģ z misky a stisknŊte 

tlaļ²tko . BŊhem urļov§n² startovac² hmotnosti se zobraz² n§sleduj²c² 
zpr§va: Stanovov§n² poļ§teļn² hmotnostié. 

¶ Po dokonļen² procesu stanoven² poļ§teļn² hmotnosti se na displeji v§hy objev² 
n§sleduj²c² zpr§va, kter§ V§s vyzve k poloģen² kalibraļn²ho z§vaģ² na v§ģic² misku ï 

uļiŔte tak a potvrŅte tlaļ²tkem . 
¶ U nŊkterĨch typŢ vah se na displeji v§hy objev² dalġ² zpr§va kter§ V§s vyzve k 

poloģen² dalġ²ho z§vaģ² na v§ģic² misku ï uļiŔte tak a potvrŅte tlaļ²tkem . 
¶ Po dokonļen² procesu kalibrace sejmŊte z§vaģ² z v§ģic² misky a potvrŅte stiskem 

tlaļ²tka . V§ha se vr§t² do v§ģen².  
 

11.3. Test kalibrace 
 
Funkce <Test kalibrace> porovn§v§ vĨsledky intern² kalibrace s hodnotou uloģenou v 
tov§rn²ch parametrech v§hy. Takov® porovn§n² umoģŔuje urļit posun citlivosti v§hy v 
ļase. 
 

11.4. Automatick§ kalibrace 
 

V tomto menu m§te moģnost nastavit faktor, kterĨ urļuje okamģik spuġtŊn² automatick® 
kalibrace. Dostupn® moģnosti jsou: 

¶ Ģ§dn§ ï automatick§ kalibrace nen² aktivn². 
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¶ Ļas ï kalibrace se prov§d² v ļasovĨch intervalech, uvedenĨch v podmenu <Ļas 
automatick® kalibrace>. 

¶ Teplota ï kalibrace se prov§d² pŚi zmŊnŊ teploty o v²ce, neģ je povolenĨ rozsah. 

¶ Oboj² ï zmŊna teploty i ļasovĨ interval rozhoduj² o tom, kdy spust² automatickou 
kalibraci. 

  

UPOZORNŉNĉ: Nastaven² parametrŢ je dostupn® pouze u vah, kter® nepodl®haj² 
posouzen² shody (¼Śedn²mu ovŊŚen²).  

 
11.5. Ļas automatick® kalibrace 

 
<Ļas automatick® kalibrace> je parametr, kterĨ urļuje ļasov® intervaly, ve kterĨch se m§ 
automaticky prov§dŊt proces intern² kalibrace v§hy. Tato doba je definov§na v hodin§ch; 
mezi 1 a 12 hodinami.  
Chcete-li nastavit ļas automatick® kalibrace: 

¶ Vstupte do podmenu <Ļas automatick® kalibrace>. 

¶ Z nab²dky, kter§ se zobraz², vyberte ļas (v hodin§ch) od posledn² kalibrace do 
dalġ²ho spuġtŊn² procesu intern² kalibrace. 

  

UPOZORNŉNĉ: Nastaven² parametrŢ je dostupn® pouze u vah, kter® nepodl®haj² 
posouzen² shody (¼Śedn²mu ovŊŚen²).  

 
11.6. VĨtisk zpr§vy 

 
Parametr <VĨtisk zpr§vy> urļuje, zda se m§ zpr§va o kalibraci po jej²m dokonļen² 
automaticky vytisknout. 
Pro automatickĨ tisk sestavy nastavte parametr na pozici Ăaktivn²ò. 

  
 

11.7. Projekt GLP 
 
GLP (Spr§vn§ Laboratorn² Praxe) je jedn²m ze zpŢsobŢ dokumentace pr§ce v souladu s 
pŚijatĨm syst®mem jakosti. Informace, vybran® pro tisk, budou vytiġtŊny s kaģdou zpr§vou o 
kalibraci v§hy. 
MŢģete vyuģ²t n§sleduj²c²ch informac² a znakŢ: 
 

Kalibrace (typ kalibrace) Pracovn² reģim (n§zev pracovn²ho 
reģimu) 

Datum Ļas 

Typ v§hy ID v§hy 

Uģivatel jm®no a pŚ²jmen² 

Stav vyrovn§n² Nomin§ln² hmotnost 

Aktu§ln² hmotnost Rozd²l  

Nomin§ln² hmotnost 2 Aktu§ln² hmotnost 2  

Rozd²l 2 Teplota 

Pomlļky Pr§zdnĨ Ś§dek 

Podpis Nestandardn² vĨtisk 
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11.8. Historie kalibrace 
  
Obsahuje posledn²ch 50 provedenĨch kalibrac² v§hy. Ukl§d§n² se prov§d² automaticky. 
Kaģd§ uloģen§ kalibrace obsahuje z§kladn² ¼daje o proveden®m procesu. Z t®to nab²dky 
mŢģete zobrazit seznam uloģenĨch kalibrac². Kaģdou zpr§vu lze vytisknout. 
 
Chcete-li vytisknout protokol o kalibraci, pŚejdŊte do podmenu <Kalibrace>, a pot®: <Historie 
kalibrac²>. vyberte kalibraci, kter§ se m§ vytisknout, a po zobrazen² podrobnost² stisknŊte 

ikonu tisk§rny < > na horn² liġtŊ.  
 
 UPOZORNŉNĉ: Pokud je uloģeno 50 po sobŊ jdouc²ch kalibrac², uloģen²m 51. protokolu se 
smaģe nejstarġ² z§znam v seznamu.  
 
Pokud intern² postupy vyģaduj² kompletn² dokumentaci vġech provedenĨch kalibrac², 
seznam jejich z§znamŢ by mŊl bĨt pravidelnŊ tiġtŊn a archivov§n. 
 
Hled§n² dokonļen® kalibrace 

V§ha nab²z² moģnost vyhled§n² informac² o proveden® kalibraci: po stisknut² tlaļ²tka  
zadejte datum jej²ho proveden². 
 
Export informac² o provedenĨch kalibrac²ch 
 
Chcete-li exportovat informace o provedenĨch kalibrac²ch, vloģte do konektoru v§hy USB 

vysokokapacitn² USB flash disk. Pot® stisknŊte tlaļ²tko < >, um²stŊn® v prav®m horn²m 
rohu displeje. Proces prob²h§ automaticky. Po dokonļen² procesu se uloģ² soubor s 
pŚ²ponou .tdb, kterĨ lze upravovat napŚ. v Excelu nebo v textov®m editoru. 
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12. PRACOVNĉ REĢIMY ï obecn® informace 
 
Standardn² v§hy Śady 5Y maj² n§sleduj²c² pracovn² reģimy:  

 
 

 V§ģen²  Poļ²t§n² kusŢ 

Princip ļinnosti:  
hmotnost n§kladu se urļuje nepŚ²mĨm 
mŊŚen²m; mŊŚ² se s²la, kterou je n§klad 
pŚitahov§n zemskou gravitac². Z²skanĨ 
vĨsledek je pŚeveden do digit§ln² podoby a 
zobrazen na displeji v§hy. 

Princip ļinnosti: na z§kladŊ zn§m® jednotkov® 
hmotnosti kusu lze vypoļ²tat n§sleduj²c² 
celkovĨ poļet kusŢ; referenļn² hmotnost 
kednoho kusu mus² bĨt urļena s dostateļnou 
pŚesnost² a n§sledn® poļ²tan® kusy mus² m²t 
stejnou hmotnost. 

 Kontroln² v§ģen²  D·zov§n² 

Princip ļinnosti: kontrola hmotnosti vzorku 
v r§mci nastavenĨch prahovĨch hodnot; je 
nutn® zadat hodnotu spodn²ho prahu 
<LO> a hodnotu horn²ho prahu <HI>. 

Princip ļinnosti: nejdŚ²ve je nutn® specifikovat 
c²lovou hmotnost, kterou m§ vzorek dos§hnout 
bŊhem nal®v§n² / nasyp§v§n². 

 Odchylky v %  Hustota 

Princip ļinnosti: procentu§ln² kontrola 
hmotnosti vzorkŢ ve vztahu k 
pŚednastaven® (referenļn²) hodnotŊ, 
vĨsledkem je informace v %, o kolik se 
testovanĨ vzorek liġ² od referenļn²  
hodnoty. 

Princip ļinnosti: hustota pevnĨch l§tek a 
kapalin je urļena na z§kladŊ Archimedova 
principu, funkce vyģaduje doplŔkovou sadu pro 
zjiġŠov§n² hustoty (voliteln® pŚ²sluġenstv²) 

 V§ģen² zv²Śat  Receptury 

Princip ļinnosti: mŊŚen² hmotnosti se 
prov§d² pomoc² speci§ln²ch filtrŢ, 
potlaļuj²c²ch pohyb zv²Śat, coģ umoģŔuje 
z²skat pŚesnou hodnotu mŊŚen². 

Princip ļinnosti: z uloģenĨch ingredienc² 
mŢģete pŚipravit libovolnou recepturu/smŊs; 
receptura by mŊla bĨt naprogramov§na 
zad§n²m hmotnost² jednotlivĨch ingredienc². 

 Statistika  Kalibrace pipet 

Princip ļinnosti: z provedenĨch mŊŚen² 
jsou prŢbŊģnŊ doplŔov§ny statistick® 
¼daje, jako: Min, Max, prŢmŊr, smŊrodatn§ 
odchylka atd.   

Princip ļinnosti: kalibrace pipet je prov§dŊna 
podle postupŢ uvedenĨch v normŊ ISO 8655 
nebo podle vlastn²ch intern²ch poģadavkŢ. 
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Rozd²lov® v§ģen²  SQC (statistick§ kontrola kvality)  

Princip ļinnosti: analĨza zmŊn hmotnosti 
vzorku v ļase. 

Pracovn² reģim uģiteļnĨ bŊhem rŢznĨch typŢ 
procesŢ balen² produktŢ k monitorov§n² a/nebo 
Ś²zen² procesu balen². UmoģŔuje detekovat pŚ²liġ 
tŊģkĨ, nebo lehkĨ produkt v obalech. 

 Zamrznut² hodnoty Max  

Princip ļinnosti: na displeji zŢstane 
zmrazena indikace hmotnosti - maxim§ln² 
indikace v§hy, kter§ pŚedstavuje nejvŊtġ² 
vyvinutĨ tlak (s²la) na misku v§hy.   

 

 HBZ (kontrola HotovŊ Balen®ho Zboģ²)  Kontrola hmotnosti 

Kontroluje balen® zboģ² v souladu se 
z§konem o balen®m zboģ². 
(funkce nen² dostupn§ ve standardn² 
verzi) 

Funkce, kter§ umoģŔuje rychlou statistickou 
kontrolu vzorkŢ v souladu s poģadavky syst®mŢ 
jakosti a/nebo intern²ch standardŢ. 
 (funkce nen² dostupn§ ve standardn² verzi) 

 
V nastaven² jednotlivĨch pracovn²ch reģimŢ jsou k dispozici speci§ln² funkce. D²ky nim 
mŢģete pŚizpŢsobit zpŢsob pr§ce zvolen®ho reģimu individu§ln²m uģivatelskĨm potŚeb§m. 
Tato nastaven² se vyvolaj² vĨbŊrem pŚ²sluġn®ho profilu. PodrobnĨ popis tŊchto funkc² je 
pops§n n²ģe pro kaģdĨ pracovn² reģim zvl§ġŠ. 
 

12.1. VĨbŊr pracovn²ho reģimu 
 
Pro zmŊnu pracovn²ho reģimu je nutn®: 

¶ Rozbalit nab²dku v horn² ļ§sti obrazovky. 

 
¶ StisknŊte volbu <Pracovn² reģim> 

¶ Na displeji se zobraz² seznam modŢ.  

¶ Vyberte n§zev reģimu, kterĨ chcete pouģ²t, v§ha automaticky spust² zvolenĨ reģim. 
 

12.2. Parametry souvisej²c² s pracovn²m reģimem 
 
S kaģdĨm pracovn²m reģimem jsou spojeny programovateln® parametry, kter® urļuj², jak m§ 
danĨ reģim fungovat.  
 
Postup pro pŚ²stup k tŊmto parametrŢm:   

1. Rozbalte postrann² levou nab²dku. 

 



 -  46  -  

2. Na displeji se zobraz² nab²dka:  

¶ <Nastaven²> - dalġ² moģnosti souvisej²c² s modemem.    

¶ <Tlaļ²tka> - definov§n² tlaļ²tek rychl®ho pŚ²stupu. 

¶ <Informace> - vĨbŊr informac², kter® se zobraz² v poli Info.  

¶ <VĨtisky> - ĨbŊr typu a obsahu vĨtisku. 

¶ <Profil> - nastaven² profilu     

3. StisknŊte pŚ²sluġnou nab²dku a vyberte poloģku, kterou chcete upravit. 
 
Popis z§kladn²ch parametrŢ v nab²dce <Nastaven²> je obsaģen v ļ§sti 13.7 Dalġ² 
parametry souvisej²c² s v§ģen²m. Dalġ² parametry, souvisej²c² s konkr®tn²mi reģimy, jsou 
pops§ny v detailn²m popisu tŊchto pracovn²ch reģimŢ.  
 

12.3. Tlaļ²tka rychl®ho pŚ²stupu, senzory pŚibl²ģen² 
 

  
 
Uģivatel se mŢģe rychle vr§tit k vĨchoz²mu uspoŚ§d§n² tlaļ²tek ve spodn² liġtŊ displeje 

kliknut²m na tlaļ²tko  v prav®m horn²m rohu okna. 
 
Uģivatel mŢģe definovat 7 tlaļ²tek, kter§ mohou bĨt viditeln§ ve spodn² liġtŊ displeje. 
  
Po pŚiŚazen² funkce tlaļ²tku se objev² pŚ²sluġn§ ikona, kter§ je zobrazena v doln² navigaļn² 
liġtŊ hlavn²ho displeje. Dostupnost tlaļ²tek z§vis² na pracovn²m reģimu. Seznam tlaļ²tek 
naleznete v PřĉLOZE B tohoto n§vodu. Jedn§ se o tzv. kl§vesovou zkratku pro nejļastŊji 
prov§dŊn® operace. 
 
Pro kaģdĨ pracovn² reģim je naprogramov§no vĨchoz² rozloģen² tŊchto laļ²tek. Rychl® 
obnoven² vĨchoz²ho rozloģen² tlaļ²tek je moģn® po kliknut² na tlaļ²tko <VĨchoz² rozloģen² 
tlaļ²tek>. 
 
Dalġ²m zpŢsobem, jak pŚidat, nebo zmŊnit tlaļ²tko na doln² liġtŊ, je stisknout a podrģet pole na 
liġtŊ tlaļ²tek po dobu asi 3 sekund. 
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Program automaticky zobraz² okno s dostupnĨmi tlaļ²tky. 

 
 
KliknŊte na tlaļ²tko (ikonu), kter® chcete pŚidat. Program se vr§t² k zobrazen² hlavn²ho okna a 
vybran® tlaļ²tko se objev² na m²stŊ, kter® bylo aktivov§no. 

 
 
UPOZORNŉNĉ: Uģivatel mŢģe m²t pŚ²stup k zobrazen² n§vodu k pouģit² uloģen®ho v pamŊti 

v§hy. Chcete-li pouģ²t tuto funkci, nastavte tlaļ²tko n§povŊdy  na liġtu tlaļ²tek.  
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12.3.1. Senzory pŚibl²ģen² 
V§ha je vybavena dvŊma senzory pŚibl²ģen², kter® umoģŔuj² ovl§dat provoz v§hy bez 
nutnosti maļk§n² tlaļ²tek na displeji, nebo dotykov®m panelu. 
Program rozpozn§ ļtyŚi stavy pohybu v bl²zkosti senzorŢ: 

1. PŚibliģte ruku k lev®mu senzoru <Senzor pŚibl²ģen² vlevo>. 
2. PŚibliģte ruku k prav®mu senzoru < Senzor pŚibl²ģen² vpravo> 
3. PŚejdŊte pŚibl²ģenou rukou z lev®ho senzoru nad pravĨ 
4. PŚejdŊte pŚibl²ģenou rukou z prav®ho senzoru nad levĨ 

 
12.3.2. Automatick® otev²r§n² dv²Śek 
Na tomto m²stŊ nab²dky naleznete nastaven² automatick®ho otev²r§n² a zav²r§n² dv²Śek 
komory u vah vybavenĨch t²mto mechanismem. Nastaven² se mŢģe tĨkat jak tlaļ²tek 
rychl®ho pŚ²stupu, tak infraļervenĨch senzorŢ um²stŊnĨch na termin§lu v§hy. 
 
Nastaven² pro v§hy Śady MYA 5Y zahrnuj²:  

Á OtevŚ²t/zavŚ²t dv²Śka ï volba umoģŔuje zmŊnit polohu dv²Śek; napŚ. pokud je 
komora otevŚen§, aktivace volby umoģŔuje uzavŚen² komory a pokud je komora 
uzavŚena, aktivace volby zpŢsob² otevŚen² dv²Śek komory. 

Á Lev§ dv²Śka ï tato volba umoģŔuje zmŊnit polohu dv²Śek (otevŚ²t/zavŚ²t) na lev® 
stranŊ v§ģic² komory. 

Á Prav§ dv²Śka ï tato volba umoģŔuje zmŊnit polohu dv²Śek (otevŚ²t/zavŚ²t) na prav® 
stranŊ v§ģn² komory. 

 
Nastaven² pro v§hy Śady XA 5Y zahrnuj²: 

Á OtevŚ²t ï tato volba umoģŔuje otevŚ²t dv²Śka v§ģic² komory. 
Á ZavŚ²t ï tato volba umoģŔuje zavŚ²t dv²Śka v§ģic² komory. 
Á OtevŚ²t/zavŚ²t dv²Śka ï volba umoģŔuje zmŊnit polohu dv²Śek; napŚ. pokud je 
komora otevŚen§, aktivace volby umoģŔuje uzavŚen² komory a pokud je komora 
uzavŚena, aktivace volby zpŢsob² otevŚen² dv²Śek komory. 

 
Chcete-li pŚepnout z automatick®ho na manu§ln² reģim otev²r§n² dv²Śek komory u v§hy 
komory XA 5Y, je nutn®: 

1. Otoļit ¼chytku dv²Śek o 180 stupŔŢ do polohy zn§zornŊn® na obr§zku n²ģe (s 
vyfr®zovanou dr§ģkou v horn² poloze). 

            
Chcete-li pŚepnout z manu§ln²ho reģimu do reģimu automatick®ho otev²r§n² dv²Śek komory u 
v§hy XA 5Y, je nutn®: 

1. Otoļit ¼chytku dv²Śek o 180 stupŔŢ do polohy zn§zornŊn® na obr§zku n²ģe (s 
vyfr®zovanou dr§ģkou ve spodn² poloze). 

            
2. Pot® ruļn²m pohybem levĨch dveŚ² dopŚedu a dozadu zapadnou do automatick®ho 

mechanismu. 

Spojen² dve²Śek s automatickĨm mechanismem je lehce citeln® prsty bŊhem hled§n² t®to 
pozice (zacvaknut² z§padek do dŢlku). 
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12.4. Informace 

 
Uģivatel mŢģe rychle zmŊnit vĨbŊr zobrazovanĨch informac² pomoc² tlaļ²tek v prav®m 
horn²m rohu okna. 

 
Zruġit vĨbŊr vġech vybranĨch informac² 

 
Vybrat vġechny informace 

 
Obnovit vĨchoz² vĨbŊr informac² 

 
Informace souvisej²c² s procesem v§ģen² se zobrazuj² na lev® stranŊ stŚedn² ļ§sti displeje. 

 
 
MŢģete tam um²stit aģ 6 rŢznĨch informac². Pokud jich vyberete v²ce, zobraz² se pouze 
prvn²ch 6.  
 
Pro kaģdou informaci jsou dvŊ moģnosti: 

 -  ï informace je viditeln§. 
 -  ï informace nen² viditeln§. 
  

12.5.  VĨtisky 

Nab²dka <VĨtisky> se skl§d§ ze tŚ² skupin nastaven²:  

1. Standardn² vĨtisky: <Vzor tisku z§hlav²>, <Vzor tisku v§ģen² / etikety>, <Vzor tisku 
z§pat² / kumulativn²ho ġt²tku>  

2. Nestandardn² vĨtisky: <Datab§ze vĨtisku/ġt²tkŢ>  

3. Parametry, kter® umoģn² nastavit, kolikr§t se m§ vytisknout z§hlav², odd²l v§ģen² a 
z§pat², po jedin®m stisku tlaļ²tka pro tisk tanĨch vĨtiskŢ. 
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Standardn² vĨtisky se skl§daj² ze tŚ² blokŢ, kter® obsahuj² rŢzn® promŊnn®. Pro kaģdou 

promŊnnou nastavte moģnost  m§-li se tisknout, nebo  nem§-li se na vĨtisku 
objevit. 
Uģivatel mŢģe rychle zmŊnit vĨbŊr promŊnnĨch pro tisk pomoc² tlaļ²tek v prav®m horn²m 
rohu okna. 

 
Zruġte vĨbŊr vġech promŊnnĨch 

 
VĨbŊr vġech promŊnnĨch 

 
Obnovit vĨchoz² vĨbŊr promŊnnĨch. 

Postup: 

1. StisknŊte pole s n§zvem projektu, kterĨ chcete editovat (Z§hlav² - V§ģen² - Z§pat²) a 
vyberte promŊnn®, kter® chcete tisknout. 

2. Pokud je vybr§n nestandardn² vĨtisk, vytvoŚte jej.  

VZOR TISKU ZĆHLAVĉ VZOR TISKU VĆĢENĉ / ETIKETY 
VZOR TISKU ZĆPATĉ / 
KUMULATIVNĉHO ĠTĉTKU 

- Nestandardn² vĨtisk 

- Ļ§rky 

- Pracovn² reģim 

- Datum 

- Ļas 

- Typ v§hy 

- VĨrobn² ļ²slo v§hy 

- Uģivatel 

- Jm®no a pŚ²jmen² 

- Stav vyrovn§n² (vyv§ģen²) 

- Z§kazn²k 

- Sklad 

- Produkt 

- Balen² 

- Univerz§ln² promŊnn§ 1é5 

- Pr§zdnĨ Ś§dek 

- Zpr§va GLP 

- Nestandardn² vĨtisk 

- Nestandardn² vĨtisk  

- N (ļ²slo mŊŚen²) 

- Datum 

- Ļas 

- Stav vyrovn§n² (vyv§ģen²)  

- Z§kazn²k 

- Sklad 

- Produkt 

- Balen² 

- Ļ²slo s®rie 

- Ļ²slo ġarģe 

- Univerz§ln² promŊnn§ 1é5 

- Netto 

- Tara 

- Brutto 

- Aktu§ln² vĨsledek 

- Dodateļn§ jednotka 

- Hmotnost 

- Metoda MN 

- Referenļn² tara 

- Minim§ln² nav§ģka 

- Stav minim§ln² nav§ģky 

- Hmotnost pro titr§tor 

- ID 

- Nestandardn² vĨtisk 

- Nestandardn² vĨtisk  

- Pracovn² reģim 

- Datum 

- Ļas 

- Typ v§hy 

- VĨrobn² ļ²slo v§hy 

- Uģivatel 

- Jm®no a pŚ²jmen² 

- Stav vyrovn§n² (vyv§ģen²) 

- Z§kazn²k 

- Sklad 

- Produkt 

- Balen² 

- Univerz§ln² promŊnn§1é5 

- Ļ§rky 

- Pr§zdnĨ Ś§dek 

- Zpr§va GLP 

- Podpis 

- Nestandardn² vĨtisk 



 -  51  -  

ZĆKLADNĉ PRAVIDLA PRO POUĢĉVĆNĉ VħTISKU 

1. Stisknut²m tlaļ²tka  na pŚedn²m panelu v§hy mŢģete vytisknout promŊnn®, kter® 

jsou zobrazeny v poli VĆĢENĉ standardn²ho tisku, pokud maj² atribut  (viz: 
seznam promŊnnĨch vĨġe). 

2. PromŊnn® s atributem , zobrazenĨm v ZĆHLAVĉ nebo ZĆPATĉ budou vytiġtŊny 
POUZE po stisknut² ikony VĨtisk z§hlav² nebo VĨtisk z§pat². Tyto ikony by mŊly bĨt 
um²stŊny ve spodn² liġtŊ displeje jako tlaļ²tka rychl®ho pŚ²stupu.  
(Postup um²stŊn² ikony je pops§n v pŚedchoz² ļ§sti n§vodu, viz: bod 12.3) 
 

  
VĨtisk informac² obsaģenĨch v z§hlav² VĨtisk informac² obsaģenĨch v z§pat² 

 
UpozornŊn²: 
Jednotky pro vĨtisk indikace hmotnosti: 

- Netto  ï hlavn² jednotka (kalibraļn²) 

- Tara ï hlavn² jednotka (kalibraļn²) 

- Brutto ï hlavn² jednotka (kalibraļn²) 

- Aktualny wynik ï aktu§lnŊ zobrazen§ jednotka 

- Jednostka dodatkowa ï dodateļn§ jednotka 

- Masa ï hlavn² jednotka (kalibraļn²) 
 
Nestandardn² vĨtisk 
VĨtisk mŢģe obsahovat: TEXTY i PROMŉNN£ (kter® jsou pŚevzaty z programu ve chv²li 
iniciace tisku). KaģdĨ z nestandardn²ch vĨtiskŢ je samostatnĨm projektem, m§ svŢj vlastn² 
n§zev, pod kterĨm je identifikov§n a uloģen v datab§zi. 

Postup: 
1. StisknŊte tlaļ²tko <Nestandardn² vĨtisk>.  

2. StisknŊte tlaļ²tko <PŚidat> , otevŚe se dalġ² okno s ¼daji: N§zev / K·d / Projekt. 
3. Zadejte n§zev a k·d pro vĨtisk.  
4. StisknŊte tlaļ²tko <Projekt/Vzor>. 
5. Na displeji se zobraz² kl§vesnice a okno pro ¼pravu vĨtisku. 
6. Pomoc² kl§vesnice navrhnŊte vzor nestandardn²ho vĨtisku; vĨtisk mŢģe obsahovat 

texty i promŊnn®. 
 

UpozornŊn²: 
Á D²ky funkci importu mŢģe uģivatel pŚid§vat vĨtisky z jiģ nakonfigurovanĨch textŢ z 
extern² flash pamŊti prostŚednictv²m USB portu. 

Á N§zev vĨtisku je POUZE NĆZEV a netvoŚ² souļ§st jeho obsahu (nen² tiġtŊn). 
Á ZpŢsob n§vrhu nestandardn²ho vĨtisku je pops§n v bodu 28.10 <VĨtisky>. 

 
12.6.  Profily 

 
 Popis t®to funkce je souļ§st² bodu 10. <Profily>. 
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13. VĆĢENĉ 
 
Poloģte v§ģenĨ pŚedmŊt na misku v§hy. Kdyģ se na lev® stranŊ displeje zobraz² symbol 
stabiln²ho mŊŚen²:  , mŢģete odeļ²st vĨsledek v§ģen².  

Z§znam/tisk v§ģen² je moģnĨ po stisknut² tlaļ²tka <  PRINT>: 

¶ u ovŊŚitelnĨch vah ï pouze stabiln² vĨsledek v§ģen² (kdyģ je zobrazen symbol ), 

¶ u neovŊŚitelnĨch vah ï stabiln² i nestabiln² vĨsledek (nezobrazuje se symbol 
stabiln²ho mŊŚen² ), pokud je vĨsledek nestabiln², vytiskne se na vĨtisku znak 
<?> pŚed hodnotou hmotnosti. 

 
13.1. Volba v§ģic² jednotky 

 
ZmŊna v§ģic² jednotky je moģn§ kliknut²m na symbol (znak) jednotky, zobrazen® v oknŊ 
vĨsledku v§ģen² vedle hmotnosti. Po kliknut² na jednotku se zobraz² seznam vġech 
dostupnĨch jednotek. Po vĨbŊru jedn® z nich program automaticky pŚepoļte indikovanou 
hmotnost na hodnotu zvolen® jednotky. 
 
Moģnosti vĨbŊru: 

jednotka oznaļen² 
ovŊŚiteln§ 
v§ha 

jednotka oznaļen² 
ovŊŚiteln§ 
v§ha 

gram  [g] ano Tael Singapur  [tls] ne 

miligram  [mg] ano Tael Tajwan  [tlt] ne 

Kar§t [ct] ano Tael Chiny  [tlc] ne 

Libra [lb] ne Momme  [mom] ne 

Unce  [oz] ne Zrno [gr] ne 

Trojsk§ unce [ozt] ne Tical  [ti] ne 

Pennyweight  [dwt] ne Newton [N] ne 

Tael Hongkong  [tlh] ne Mesghal [msg] ne 

 
V neovŊŚitelnĨch vah§ch jsou k dispozici vġechny uveden® jednotky. 
 

13.2. Z§sady spr§vn®ho v§ģen²  
  
Pro zajiġtŊn² dlouhodob®ho provozu a spr§vn®ho mŊŚen² hmotnosti v§ģenĨch bŚemen, 
dodrģujte n§sleduj²c² pravidla: 
 
Á SpusŠte v§hu bez zat²ģen² v§ģic² misky (pŚ²pustn® zat²ģen² v§ģic² misky pŚi spuġtŊn² je 
Ñ5 % maxim§ln² v§ģivosti v§hy). 

 
 

 

Pokl§dejte pŚedmŊty na 
v§ģic² misku jemnŊ bez 
n§razŢ. Parametr 

Menu/Ostatn²/Detekce 
vibrac² umoģŔuje kontrolu 
pokl§d§n² z§tŊģe na misku 

(popis v ļ§sti 32.7). 

Z§tŊģ pokl§dejte na stŚed 
v§ģic² misky 

 
 

VyhnŊte se boļn²mu 
zat²ģen² v§hy, zejm®na 
boļn²m n§razŢm do v§ģic² 

misky 

ANO ANO 
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PŚed zah§jen²m mŊŚen² nebo v pŚ²padŊ vĨznamnĨch zmŊn vnŊjġ²ch podm²nek by mŊla bĨt 
v§ha zkalibrov§na.  
 
¶  PŚed zah§jen²m mŊŚen² se doporuļuje v§ģic² misku nŊkolikr§t zat²ģit hmotnost² 

bl²zkou maxim§ln² v§ģivosti v§hy. V pŚ²padŊ vah se dvŊma rozsahy odeļitateln®ho 
d²lku "d" by poļ§teļn² zat²ģen² misky v§hy mŊlo bĨt z§visl® na hodnotŊ tohoto d²lku. 
PŚ²klad: Pro v§hy XA 82/220.5Y, kde d1=0,01mg a d2=0,1mg, se doporuļuje zat²ģit 
v§ģic² misku n§sledovnŊ: pro mŊŚen² v prvn²m rozsahu s d1=0,01mg hmotnost² 50g 
a pro mŊŚen² s d2=0,1mg hmotnost² 200g. 

¶ Po odlehļen² v§ģic² misky zkontrolujte, zda nezat²ģen§ v§ha ukazuje pŚesnou nulu:   

  symbol  a zda je mŊŚen² stabiln² - symbol ; pokud ne, stisknŊte tlaļ²tko . 
¶ Zvolte jednotku hmotnosti: stisknut²m jednotky vedle zobrazen® hmotnosti

 nebo tlaļ²tka  ve spodn² liġtŊ displeje. 
 
UpozornŊn²: V ovŊŚitelnĨch vah§ch nelze, podle ustanoven² normy EN 45501, 
zobrazit hodnotu hmotnosti pod -20e, proto pokud indikace klesne pod tuto hodnotu, 
zobraz² se na hlavn²m displeji informace <Lo mass>.  

V tomto pŚ²padŊ je tŚeba v§hu vynulovat stisknut²m tlaļ²tka . 
 

Neodpojujte v§hu ze s²tŊ bŊhem pŚest§vek mezi s®riemi mŊŚen². Doporuļuje se 
pouze, je-li to nutn®, vypnout termin§l v§hy stiskem tlaļ²tka v horn²m rolovac²m 
menu v§hy.   

V§hu znovu spust²te kliknut²m na mechanick® tlaļ²tko na spodn² stranŊ 
termin§lu v§hy. Po dokonļen² startovac² procedury je v§ha pŚipravena k dalġ²mu 
v§ģen². 

 
 

13.3. Vyrovn§n² v§hy 
 
Ultramikrov§hy, mikrov§hy a analytick® v§hy tŚ²dy ĂAò jsou vybaveny syst®mem Reflex 
Level System, kterĨ zajiġŠuje sledov§n² spr§vnosti ustaven² v§hy a automatick® vyrovn§n² 
(levelizaci) pomoc² automatickĨch noģiļek.  
 
Syst®m automatick®ho vyrovn§v§n² zaruļuje: 

¶ test sklonu podloģ² 

¶ plnŊ automatick® vyrovn§v§n² v§hy 

¶ kontrola spr§vn®ho ustaven² (vyrovn§n²) v§hy 

¶ potvrzen² stavu vyrovn§n² v§hy v protokolech z v§ģen² a kalibrace 

Po zapnut² nap§jen² provede v§ha automatick® vyrovn§n². PŚed proveden²m intern² kalibrace 
(adjustace) se tak® kontroluje stav vyrovn§n² v§hy. Pokud v§ha nen² vyrovn§na, nejprve 
probŊhne proces vyrovn§n² a pot® teprve probŊhne intern² kalibrace. 
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Postup vyrovn§n² v§hy uģivatelem 

¶ StisknŊte ikonu stavu vyrovn§n² < > v prav®m horn²m rohu displeje. 

¶ Na displeji v§hy se zobraz² ovl§dac² panel funkce vyrovn§v§n². Vedle pohledu na 
vodov§hu se zobraz² zobrazen² hmotnosti.  
 

  
 

¶ StisknŊte tlaļ²tko < > ï v§ha automaticky zah§j² proces levelizace, bŊhem 
procesu vyrovn§v§n² uslyġ²te pr§ci motorkŢ noģiļek. 

¶ Proces levelizace lze pŚeruġit stisknut²m tlaļ²tka < > 

¶ Kdyģ se bod (bublinka vodov§hy) dostane do vnitŚn²ho kruhu "elentronick® vodov§hy", 

jeho barva se zmŊn² z ļerven® na zelenou < > ï v§ha je spr§vnŊ vyrovn§na. 

¶ StisknŊte tlaļ²tko , v§ha se vr§t² zpŊt k zobrazen² hlavn²ho okna. 
 
Ostatn² v§hy bez syst®mu Reflex Level System jsou vybaveny syst®mem AutoLEVEL, 
elektronickĨm indik§torem vyrovn§n², kterĨ zajiġŠuje sledov§n² ¼rovnŊ levelizace v§hy. Toto 
Śeġen² umoģŔuje prŢbŊģn® sledov§n² ¼rovnŊ vyv§ģen² v§hy bŊhem jej² ļinnosti a stav 
vyrovn§n² je signalizov§ v prav®m horn²m rohu displeje. V pŚ²padŊ zmŊny stavu vyrovn§n² jej 
syst®m signalizuje na displeji: zmŊnou polohy indik§toru vyrovn§n² a/nebo spuġtŊn²m alarmu 
a pŚechodem na obrazovku nastaven² ¼rovnŊ vyrovn§n² v§hy. 
 

13.4. Nulov§n² v§hy 

Pro vynulov§n² indikace hmotnosti stisknŊte tlaļ²tko . Na displeji se zobraz² ¼daj o 
hmotnosti rovnĨ nule a zobraz² se n§sleduj²c² symboly:  i . Nulov§n² znamen§ 
nastaven² nov®ho nulov®ho bodu, kterĨ v§ha povaģuje za pŚesnou nulu. Nulov§n² je moģn® 
pouze tehdy, kdyģ je v§hy stabiln² (zobrazen znak stability). 
 
UpozornŊn²: Nulov§n² indikace displeje je moģn® pouze v rozsahu do Ñ2% maxim§ln²ho 
zat²ģen² (v§ģivosti) v§hy. Pokud je nulovan§ hodnota vŊtġ² neģ Ñ2% maxim§ln² z§tŊģe, na 
displeji se zobraz² chybov® hl§ġen². 
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13.5. T§rov§n² v§hy 
 
Chcete-li zjistit ļistou NETTO hmotnost, poloģte obal pŚedmŊtu na misku v§hy a po ust§len² 

indikace stisknŊte tlaļ²tko . Na displeji se zobraz² ¼daj o hmotnosti rovnĨ nule a 
zobraz² se n§sleduj²c² symboly: Net i . Po odstranŊn² v§ģen®ho pŚedmŊtu a balen² se na 
displeji zobraz² indikace rovnaj²c² se souļtu t§rovanĨch hmotnost² se znam®nkem m²nus. 
Hodnotu t§ry mŢģete pŚiŚadit tak® ke konkr®tn²mu produktu, uloģen®mu v datab§zi. V 
takov®m pŚ²padŊ se pŚiŚazen§ hodnota t§ry z²sk§ automaticky pŚi vĨbŊru dan®ho produktu. 
 
UpozornŊn²: T§rov§n² z§porn® indikace hmotnosti nen² povoleno. Pokus o vyt§rov§n² 
z§porn® hodnoty iniciuje zobrazen² chybov®ho hl§ġen² na displeji. V takov®m pŚ²padŊ v§hu 
nejprve vynulujte a pot® opakujte proces t§rov§n². 
 
Ruļn² zad§v§n² t§ry 
 
Postup: 

¶ V libovoln®m provozn²m reģimu stisknŊte tlaļ²tko rychl®ho pŚ²stupu .  

¶ Zobraz² se numerick§ kl§vesnice. 

¶ Zadejte hodnotu t§ry a stisknŊte tlaļ²tko . 

¶ V§ha se vr§t² do reģimu v§ģen² a na displeji se zobraz² hodnota zadan® t§ry se 
znam®nkem Ăïò. 

 
Vymaz§n² t§ry 
 
Hodnotu t§ry zobrazenou na displeji lze vymazat stisknut²m tlaļ²tka NULA na dotykov®m 
panelu v§hy, nebo pomoc² programovateln®ho tlaļ²tka <Vypnout t§ru>.   
 
Postup 1 - po odstranŊn² t§rovan®ho pŚedmŊtu z misky: 

¶ stisknŊte tlaļ²tko , 

¶ symbol NET bude odstranŊn, v§ha nastav² novĨ nulovĨ bod 
 
Postup 2 - kdyģ je t§rovanĨ pŚedmŊt na misce v§hy:  

¶ stisknŊte tlaļ²tko , 

¶ symbol NET bude odstranŊn, v§ha nastav² novĨ nulovĨ bod 

¶ kdyģ hodnota t§ry pŚekroļ² 2% maxim§ln²ho zat²ģen² v§hy, na displeji se zobraz² 
chybov§ hl§ġka -Err- (operaci nelze prov®st). 

 
Postup 3 - kdyģ je t§rovanĨ pŚedmŊt na misce v§hy nebo po odstranŊn² t§rovan®ho 
pŚedmŊtu z misky: 

¶ stisknŊte programovateln® tlaļ²tko <Vypnout t§ru> , 

¶ symbol NET bude odstranŊn,  

¶ na displeji se zobraz² hodnota t§ry, 

¶ stisknut²m tlaļ²tka <Obnovit t§ru> , mŢģete obnovit naposledy pouģitou hodnotu 
t§ry.  
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13.6. Pouģit² faktoru kompenzace vztlaku vzduchu 
 
Aplikace umoģŔuje opravu chyb v mŊŚen² hmotnosti pŚi:  

1. v§ģen² materi§lŢ s hustotou vĨraznŊ odliġnou od hustoty referenļn²ho etalonu, kterĨm 
byla v§ha seŚ²zena. StandardnŊ se v§ha seŚizuje ocelovĨm etalonem o hustotŊ 
~8,0g/cm3 nebo mosaznĨm etalonem o hustotŊ ~8,7g/cm3. Pokud jsou v§ģeny jin® 
materi§ly, je tŚeba vz²t v ¼vahu vztah uvedenĨ v n§sleduj²c²m diagramu. 

Hodnota chyby v z§vislosti na hustotŊ v§ģen®ho vzorku: 

 

Diagram ukazuje mnoģstv² korekc² pro 
hmotnost v z§vislosti na hustotŊ 
v§ģen®ho materi§lu za pŚedpokladu 
hustoty vzduchu jako konstantn² hodnoty 
1,2 kg/m3.  

 

2. Testov§n² zmŊn hmotnosti vzorku v prŢbŊhu nŊkolika hodin, kdy: hmotnost vzorku je 
relativnŊ konstantn² (mal® zmŊny). PŚedpokl§d§ se pak, ģe koneļnĨ vĨsledek je 
vĨraznŊ ovlivnŊn zmŊnami hustoty vzduchu, kter§ je ovlivnŊna zejm®na tlakem, 
teplotou a vlhkost². 

Aby byla mŊŚen² spolehliv§, mus² bĨt stanovena laboratorn² hustota vzduchu a hustota 
v§ģen®ho materi§lu (v z§vislosti na podm²nk§ch prostŚed², zpŢsobu mŊŚen² a vlastnostech 
zkouġen®ho materi§lu).  
 
PROCES ĻINNOSTI 
Program umoģŔuje dva zpŢsoby pouģit² postupu kompenzace vztlaku: 

1. Zad§n² zn§m® hodnoty hustoty vzduchu a zn§m® hustoty v§ģen®ho vzorku do pamŊti 
v§hy. Po zad§n² tŊchto hodnot program automaticky vypoļ²t§ korekļn² faktor pro 
v§ģenou hmotnost a zobraz² opravenou hmotnost vzorku. Aby se pŚedeġlo chyb§m, je 
opraven§ hodnota hmotnosti oznaļena speci§ln²m symbolem zobrazenĨm na displeji 

a na vĨtisku: <!>. 

2. Poloautomatick® stanoven² hodnoty hustoty vzduchu programem v§hy a zad§n² 
zn§m® hustoty v§ģen®ho vzorku. Pro stanoven² hustoty vzduchu se pouģ²v§ speci§ln² 
sada dvou hmotnostn²ch etalonŢ. Jeden z nich je vyroben z nerezov® oceli, druhĨ z 
hlin²ku. Na z§kladŊ hmotnostn²ch indikac² pro oba standardy program automaticky 
vypoļ²t§ hustotu vzduchu a pot®, co uģivatel vĨpoļet akceptuje, je hodnota uloģena 
do pamŊti. Pot® zadejte do pamŊti hustotu v§ģen®ho vzorku. Po zad§n² tŊchto hodnot 
program automaticky vypoļ²t§ korekļn² faktor pro v§ģenou hmotnost a zobraz² 
opravenou hmotnost vzorku. StejnŊ jako dŚ²ve je hodnota korigovan® hmotnosti 

oznaļena speci§ln²m symbolem zobrazenĨm na displeji a na vĨtisku <!>. 

 
Chcete-li aktivovat/deaktivovat proceduru kompenzace vztlaku vzduchu, pŚejdŊte do 
uģivatelsk® nab²dky. Postup funguje pouze v reģimu V§ģen². 
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SPUĠTŉNĉ PROCESU KOREKCE VZTLAKU VZDUCHU 
 
Postup: 

¶ Na pozici hlavn²ho okna stisknŊte ġed® informaļn² pole. 

¶ Vyberte parametr <Nastaven²>. 

¶ D§le vyberte parametr <Kompenzace vztlaku vzduchu>. 
Dostupn§ nastaven²: 
- Kompenzace vztlaku vzduchu ï ANO / NE. 
- Hustota vzorku (m²sto pro zad§n² hodnoty hustoty v§ģen®ho vzorku). Pokud uģivatel 
pouģ²v§ produkty z datab§ze, tak se po vĨbŊru produktu v reģimu V§ģen² automaticky 
pŚevezme jeho hodnota hustoty z dat produktu a zad§ se do tohoto pole. 
- Hustota vzduchu ï tato volba umoģn² vĨbŊr zpŢsobu zad§v§n² hustoty vzduchu pro 
kompenzaci vztlaku. 

 
Nastaven²: 
HODNOTA ï po vĨbŊru moģnosti se otevŚe okno, do kter®ho je tŚeba zadat zn§mou hodnotu 
hustoty vzduchu (napŚ. stanovenou jinĨmi metodami). Po zad§n² hodnoty je tato pŚevzata 
bŊhem kompenzace. Tato hodnota se pŚiŚad² automaticky po proveden² procedury stanoven² 

hustoty vzduchu (po jej²m dokonļen² tlaļ²tkem < >). 
ONLINE ï po zvolen² moģnosti v§ha prŢbŊģnŊ stahuje hodnotu hustoty vzduchu ze senzoru 
THB, pokud je k v§ze pŚipojen, nebo z intern²ch senzorŢ instalovanĨch ve v§ze.  
Pokud je v§ha vybavena obŊma typy sn²maļŢ (THB a intern²mi), pak je hodnota ze sn²maļŢ 
THB nadŚazen§ a parametry Setup/ProstŚed²/Modul okoln²ho prostŚed² by mŊly bĨt 
nastaveny na ZĆZNAM nebo ZĆZNAM A VħSTRAHY. 
Pokud je v§ha vybavena pouze jednou sadou teplotn²ch, vlhkostn²ch a tlakovĨch senzorŢ, 
pak pro spr§vnĨ ONLINE provoz je nutn® zadat n§sleduj²c² nastaven² v§hy: 
- pouze intern² senzory ï Setup/ProstŚed²/Modul okoln²ho prostŚed² na hodnotu NENĉ, 
- pouze extern² modul THB ï Setup/ProstŚed²/Modul okoln²ho prostŚed² na hodnotu 
ZĆZNAM nebo ZĆZNAM A VħSTRAHY. 
 
Nav²c pro spr§vnou spolupr§ci modulu THB s v§hou je nutn® nastavit pŚenosov® parametry 
portu, ke kter®mu je modul pŚipojen, na hodnoty odpov²daj²c² parametrŢm modulu prostŚed², 
kter® jsou um²stŊny na typov®m ġt²tku modulu THB. 
 

Po n§vratu k v§ģen² se na displeji objev² dodateļnĨ symbol <!>, jak je zn§zornŊno na 
obr§zku n²ģe. Od t®to chv²le bude zobrazen§ hmotnost korigov§na na vztlak vzduchu a 
hustotu vzorku. 

 
Aby byl vĨsledek korigov§n o spr§vnou hodnotu, mus² bĨt do pamŊti v§hy vloģeny spr§vn® 
hodnoty hustoty vzduchu a hustoty v§ģen®ho vzorku. 
 
UpozornŊn²: Pokud se po nastaven² moģnosti < KOMPENZACE VZTLAKU VZDUCHU> na 
hodnotu <ONLINE> neobjev² na displeji symbol <!>, znamen§ to, ģe v parametrech modulu 
Setup/ProstŚed²/Modul okoln²ho prostŚed² byla nastavena hodnota ZĆZNAM nebo 
ZĆZNAM A VħSTRAHY, a modul prostŚed² THB nen² fyzicky pŚipojen k v§ze, nebo jsou 
parametry spolupr§ce pro tento modul ġpatnŊ nastaveny. PŚipojte modul k pŚ²sluġn®mu portu 
v§hy a spr§vnŊ nastavte parametry spolupr§ce, kter® jsou na ġt²tku modulu. 
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13.7. Dalġ² parametry souvisej²c² s v§ģen²m 
 
ZmŊnou nastaven² funkc² souvisej²c²ch s v§ģen²m mŢģete naprogramovat konkr®tn² zpŢsob 
ovl§d§n² v§hy.  
 
Postup:  

¶ Rozbalte postrann² nab²dku. 

¶ Na displeji se zobraz² nab²dka: Nastaven², Tlaļ²tka, Informace, VĨtisky, Profil. 

¶ StisknŊte pŚ²sluġnou nab²dku a vyberte poloģku, kterou chcete upravit. 

Menu <Parametry> - dalġ² moģnosti tĨkaj²c² se v§ģen²,    

Menu <Tlaļ²tka> - definov§n² tlaļ²tek rychl®ho pŚ²stupu, 

Menu <Informace> - vĨbŊr informac², kter® se zobraz² v poli Info,  

Menu <VĨtisky> - vĨbŊr typu vĨtisku, 

Menu <Profil> - nastaven² pro aktivn² profil. 

 
Menu <PARAMETRY> obsahuje dalġ² moģnosti tĨkaj²c² se v§ģen², jako napŚ²klad:    
 
- Reģim t§ry 
Dostupn® moģnosti: 
¶ JEDNOTLIVĆ:  
hodnota zapamatovan§ po jedin®m stisknut² tlaļ²tka TĆRA, n§slednĨm stisknut²m 
tlaļ²tka se nastav² nov§ hodnota t§ry. VĨbŊr produktu, nebo obalu, kter®mu je 
pŚiŚazena hodnota t§ry, zpŢsob² pŚeps§n² pŚedchoz² t§ry.  
¶ AKTUALNĉ SUMA: 
seļten²m aktu§lnŊ zadanĨch hodnot t§ry pro produkt a obal (vyplĨvaj²c² z vĨbŊru 
produktu a obalu z datab§ze), s moģnost² pŚiļ²st k tomuto souļtu ruļnŊ zadanou 
hodnotu t§ry. Po opŊtovn®m nastaven² hodnoty t§ry pro produkt, nebo obal bude 
ruļnŊ zadan§ hodnota t§ry deaktivov§na. 
¶ SUMA VĠECH:  
seļten² vġech postupnŊ zad§vanĨch hodnot t§ry. 
¶ AUTOTĆRA: 
Princip fungov§n²:  
Kaģd® prvn² mŊŚen² po dosaģen² stabiln²ho stavu je t§rov§no. Na displeji se zobraz² 
NET, pot® mŢģete urļit ļistou hmotnost. Po odstranŊn² z§tŊģe a n§vratu v§hy do 
z·ny automatick®ho nulov§n² program automaticky vymaģe hodnotu t§ry. 

¶ KAĢD£ MŉřENĉ:  
Moģnost t§rov§n² pŚed kaģdĨm mŊŚen²m v s®rii. 
 

- AutomatickĨ vĨtisk z§pat² / kumulativn²ch ġt²tkŢ 
Dostupn® moģnosti:   

 REĢIM ï Ģ§dnĨ ï manu§ln² vĨtisk z§pat². 
Souļet mŊŚen² ï podm²nkou pro tisk z§pat² bude pŚekroļen² hodnoty 
hmotnosti zadan® v parametru <Pr§h>. 
Poļet mŊŚen² ï podm²nkou pro tisk z§pat² bude proveden² zadan®ho poļtu 
mŊŚen² (s®rie) v parametru <Pr§h>.  

PRĆH ï  definov§n² prahov® hodnoty, kter§ urļuje tisk z§pat².  
Pro volbu <Souļet mŊŚen²> bude hodnota definov§na v jednotce hmotnosti 
[g] a pro volbu <Poļet mŊŚen²> bude hodnota bez jednotky s uveden²m 
poļtu mŊŚen². 

 
 

- Reģim vĨtisku / schv§len² 
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¶ TLAĻĉTKO TISK / POTVRZENĉ (ruļn² ovl§d§n²) 
Nikdy       ï vĨtisk neaktivn². 
Prvn² stabiln²   ï zaznamen§ se prvn² stabiln² mŊŚen².  
KaģdĨ stabiln²   ï zaznamen§ jsou vġechna stabiln² mŊŚen².     
KaģdĨ  ï tisk vġech mŊŚen² (stabiln² i nestabiln²),  

v ovŊŚitelnĨch vah§ch mohou bĨt tiġtŊny pouze stabiln² 
vĨsledky (jako v nastaven² <KaģdĨ stabiln²>). 

¶ AUTOMATICKħ REĢIM  
Nikdy       ï  vĨtisk neaktivn². 
Prvn² stabiln²   ï prvn² stabiln² mŊŚen² se zaznamen§ po poloģen² z§tŊģe na 

misku, dalġ² stabiln² mŊŚen² bude zaznamen§no aģ po sejmut² 
z§tŊģe z z misky, poklesu indikace pod nastavenou prahovou 
hodnotu a opŊtovn®m poloģen² dalġ² z§tŊģe na misku. 

Posledn² stabiln²  ï zaznamen§ se posledn² stabiln² mŊŚen², ke kter®mu doġlo 
pŚed odstranŊn²m z§tŊģe. Z§znam prob²h§ po odstranŊn² 
z§tŊģe z misky a poklesu indikace pod nastavenou prahovou 
hodnotu. 

S intervalem       ï VĨbŊrem t®to moģnosti se aktivuje automatickĨ tisk a 
ukl§d§n² indikac² hmotnosti do datab§ze VĆĢENĉ pravidelnŊ 
podle zadan®ho intervalu. Interval se nastavuje v [min] v 
parametru <INTERVAL>. Rozsah nastaven² intervalu je od 1s 
do 9h 59min 59s. 

UPOZORNŉNĉ: TiġtŊnĨ a ukl§danĨ je kaģdĨ vĨsledek v§ģen² (stabiln² i nestabiln², kdyģ 
nen² v§ha ovŊŚiteln§, a pouze stabiln², kdyģ je v§ha ovŊŚiteln§). 
AutomatickĨ provoz s intervalem zaļ²n§ od okamģiku povolen² t®to moģnosti. Prvn² 
stabiln² vĨsledek vyġġ² neģ hodnota PRAHU se vytiskne a uloģ² jako prvn² mŊŚen². 
N§sledn§ mŊŚen² se vytisknou v nastaven®m INTERVALU. Chcete-li ukonļit 
automatickou pr§ci s intervalem, vypnŊte toto nastaven². 
 
Á PRĆH:  
hodnota hmotnosti pro automatickĨ tisk, nastaven§ v gramech. 

Á INTERVAL 
frekvence z§znamu indikace hmotnosti v automatick®m provozu s intervalem 

 
- Statistika 

Obsahuje nastaven² pro statistick® vĨpoļty bŊhem pr§ce. 
Dostupn® moģnosti: 
¶ Glob§ln²: Statistick® vĨpoļty se prov§dŊj² pro vġechna n§sleduj²c² mŊŚen², 

bez ohledu na vybranĨ produkt 
¶ Produkt: Pro jednotliv® produkty se prov§dŊj² statistick® vĨpoļty zvl§ġŠ 

 
- Kompenzace vztlaku vzduchu 
Obsahuje parametry, d²ky kterĨm mŢģe uģivatel zapnout kompenzaci a zadat ¼daje o 
hustotŊ v§ģen®ho vzorku a hustotŊ vzduchu  
 
UpozornŊn²: Funkce je aktivn² pouze v reģimu v§ģen². Popis ovl§d§n² a nastaven² 
naleznete v pŚedchoz² ļ§sti n§vodu. 

 
- Minim§ln² nav§ģka  

V nastaven² pracovn²ho reģimu V§ģen² naleznete funkci <Minim§ln² nav§ģka>.  
Pouģit² t®to funkce je moģn® po zad§n² pŚ²sluġnĨch ¼dajŢ o metodŊ stanoven² 
minim§ln² nav§ģky a hodnot§ch minim§ln²ch nav§ģek pro danou metodu do 
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nastaven²: <Datab§ze/Minim§ln² nav§ģky>. Ve standardn² verzi zaŚ²zen² nen² tato 
datab§ze pŚedvyplnŊna. 
Ļinnosti souvisej²c² se stanoven²m minim§ln²ch nav§ģek a zad§v§n² ¼dajŢ do 
nastaven² <Datab§ze/Minim§ln² nav§ģky> sm² prov§dŊt pouze opr§vnŊnĨ 
zamŊstnanec firmy RADWAG. 
Pokud uģivatel pouģije tuto funkci a v nab²dce v§hy nejsou zad§ny ¼daje tĨkaj²c² se 
minim§ln²ch nav§ģek, poģ§dejte o pomoc nejbliģġ²ho z§stupce spoleļnosti RADWAG. 
PovŊŚenĨ pracovn²k stanov² hmotnostn²mi etalony na m²stŊ instalace v§hy, v souladu 
s poģadavky zaveden®ho syst®mu jakosti, minim§ln² hmotnosti pro konkr®tn² hodnoty 
hmotnost² obalŢ. Z²skan® hodnoty se zad§vaj² do softwaru <Datab§ze/Minim§ln² 
nav§ģky>. 
Pro danĨ zpŢsob stanoven² minim§ln² nav§ģky je moģn® definovat nŊkolik hodnot t§ry 
spolu s odpov²daj²c²mi hodnotami minim§ln²ch nav§ģek a datem vyprġen² platnosti 
mŊŚen² a zad§vanĨch dat. Tato nastaven² nemŢģe uģivatel zmŊnit. 
Pouģit² funkce <Minim§ln² nav§ģka> zajist², ģe vĨsledky v§ģen² budou v r§mci 
nastavenĨch toleranc², kter® vyģaduje syst®m zabezpeļen² kvality vaġ² spoleļnosti. 
 

UpozornŊn²: Funkce je aktivn² pouze v reģimu v§ģen². 
  
Dostupn® moģnosti: 
¶ METODA 
V tomto parametru je moģn® urļit pouģitĨ standard pro zajiġtŊn² kvality. Po stisknut² 
pole se zobraz² okno se seznamem metod, podle kterĨch byly stanoveny minim§ln² 
nav§ģky, vloģen® do pamŊti v§hy. Zaveden² nov® metody je moģn® pouze z ¼rovnŊ 
menu <Datab§ze/Minim§ln² nav§ģky>. 

¶ REĢIM 
Blokovat ï po zvolen² t®to moģnosti se na displeji bŊhem v§ģen² zobraz² pŚ²sluġn® 
ikony informuj²c² uģivatele, zda je v§ģen§ hmotnost pod, nebo nad hodnotou minim§ln² 
nav§ģky. Program v§hy znemoģn² pŚijet² mŊŚen², kter® je pod hodnotou minim§ln² 
nav§ģky. 
Varovat ï po zvolen² t®to moģnosti se na displeji bŊhem v§ģen² zobraz² pŚ²sluġn® ikony 
informuj²c² uģivatele, zda je v§ģen§ hmotnost pod nebo nad hodnotou minim§ln² 
nav§ģky. Uģivatel mŢģe schv§lit mŊŚen², kter® je niģġ² neģ hodnota minim§ln² nav§ģky, 
ale na vĨtisku bude pŚed mŊŚen²m vytiġtŊna hvŊzdiļka (*).  

 
UpozornŊn²: ZpŢsob zad§v§n² metod minim§ln² nav§ģky je pops§n v bodŊ 28.7 t®to 
pŚ²ruļky < Datab§ze/Minim§ln² nav§ģky>. Nov® hodnoty minim§ln²ch nav§ģek je opr§vnŊn 
zad§vat pouze opr§vnŊnĨ zamŊstnanec firmy RADWAG. 
 
V§ģen² pomoc² funkce <MINIMĆLNĉ NAVĆĢKA>. 
Pokud chce uģivatel bŊhem v§ģen² z²skat informaci, zda je dan® mŊŚen² nad hodnotou 
minim§ln² nav§ģky pro danĨ rozsah v§ģen², mus² bĨt v nastaven² reģimu V§ģen² povolena 
funkce <Minim§ln² nav§ģka>. 
 
Postup:  

1. StisknŊte ġed® informaļn² pole. 
2. Na displeji se zobraz² nab²dka: Nastaven², Tlaļ²tka, Informace, VĨtisky, Profil. 
3. Zvolte menu <Nastaven²> - dalġ² moģnosti nastaven² tĨkaj²c² se reģimu V§ģen². 
4. StisknŊte pole <Minim§ln² nav§ģka>. 
5. Zobraz² se okno, ve kter®m stisknete pole <Metoda>: 
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 Zobraz² se okno se seznamem metod, uloģenĨch v datab§zi v§hy. 

6. Vyberte si jeden z nich. 
7. Program se vr§t² do pŚedchoz²ho okna nab²dky. 
8. StisknŊte pole <Reģim>. 
9. Zobraz² se okno s moģnostmi nastaven², vyberte jednu z moģnost²: 
 
Blokovat ï po zvolen² t®to moģnosti se na displeji bŊhem v§ģen² zobraz² pŚ²sluġn® 
ikony informuj²c² uģivatele, zda je v§ģen§ hmotnost pod, nebo nad hodnotou minim§ln² 
nav§ģky. Program v§hy znemoģn² pŚijet² mŊŚen², kter® je pod hodnotou minim§ln² 
nav§ģky. 
Varovat ï po zvolen² t®to moģnosti se na displeji bŊhem v§ģen² zobraz² pŚ²sluġn® ikony 
informuj²c² uģivatele, zda je v§ģen§ hmotnost pod nebo nad hodnotou minim§ln² 
nav§ģky. Uģivatel mŢģe schv§lit mŊŚen², kter® je niģġ² neģ hodnota minim§ln² nav§ģky, 
ale na vĨtisku bude pŚed mŊŚen²m vytiġtŊna hvŊzdiļka (*).  
 
10. Po vĨbŊru nastaven² opusŠte nab²dku. 
11. V poli hmotnosti na hlavn²m displeji se objev² dalġ² informaļn² ikona. Ikona se 
bŊhem v§ģen² mŊn² a zobrazuje polohu hmotnosti v§ģen®ho vzorku vzhledem k 
hodnotŊ deklarovan® minim§ln² nav§ģky. 

    
VĨznam ikon pro funkci minim§ln² nav§ģky: 

 
Hmotnost pod zvolenou hodnotou minim§ln² nav§ģky 

 
Hmotnost vŊtġ² nebo rovna zvolen® hodnotŊ minim§ln² nav§ģky. 

 

Hmotnost pod zvolenou hodnotou minim§ln² nav§ģky. Piktogram hodinek 
informuje o bl²ģ²c²m se datu expirace minim§ln² nav§ģky (objev² se 2 tĨdny 
pŚed deklarovanĨm datem). 

 

Hmotnost vŊtġ² nebo rovna zvolen® hodnotŊ minim§ln² nav§ģky. Piktogram 
hodinek informuje o bl²ģ²c²m se datu expirace minim§ln² nav§ģky (objev² se 
2 tĨdny pŚed deklarovanĨm datem). 

 

Bylo pŚekroļeno datum vyprġen² platnosti zvolen® metody minim§ln² 
nav§ģky. Pro tuto minim§ln² nav§ģku je tŚeba prov®st zmŊny v nastaven². 
ZmŊny jsou opr§vnŊni prov§dŊt pouze k tomu urļen² zamŊstnanci 
spoleļnosti RADWAG. 

 
UpozornŊn²: Pokud byla naprogramov§na v²ce, neģ jedna referenļn² hodnota t§ry (a k tomu 
odpov²daj²c² minim§ln² nav§ģka), indikovan§ hodnota se automaticky pŚesune do rozsahu, 
kterĨ odpov²d§ hmotnosti t§rovan® n§doby. Z§roveŔ se mŊn² i poģadovan§ minim§ln² 
nav§ģka. 
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13.8. Spolupr§ce s TITRĆTORY 
 
Chcete-li zajistit spr§vnou spolupr§ci s TITRATORY, nastavte moģnost <Hmotnost pro 
titr§tor> ve standardn²m vĨtisku na <Ano>, zat²mco ostatn² promŊnn® v tomto vĨtisku 
zakaģte. 

 

 

 

Po povolen² t®to volby se v horn² liġtŊ 
hlavn²ho okna objev² ikona informuj²c² 
uģivatele o speci§ln²m form§tu 
hromadn®ho tisku, kterĨ bude 
TITRATORY akceptov§n.  

 
13.9. Podm²nky prostŚed² - vibrace 

 
Vibrace jsou jedn²m z hlavn²ch zdrojŢ chyb vah. Ġ²Ś² se vġemi smŊry, a proto by analyz§tory 
vibrac² a mŊŚiļe mŊly bĨt schopny mŊŚit ve tŚech os§ch souļasnŊ. To je tak® pŚ²pad modulu 
prostŚed² implementovan®ho do vah RADWAG Śady 5Y. 
Analytick® v§hy jsou velmi pŚesn§ mŊŚic² zaŚ²zen², proto mal® hodnoty vibrac² ovlivŔuj² jejich 
provoz. Tyto vibrace lid® obvykle nec²t². K jejich detekci je potŚeba speci§ln² vybaven². 
Sn²maļ vibrac² spolu s modulem, kterĨ analyzuje jejich vliv na mŊŚen², uģivatele prŢbŊģnŊ 
informuje o moģnosti chyby mŊŚen² zpŢsoben® pŚ²liġ vysokĨmi hodnotami vibrac². 
Vibrace vŊtġinou potlaļ²me pouģit²m antivibraļn²ch stolŢ. D§le je pouģita signalizace v 
podobŊ modulu okoln²ho prostŚed² se sn²maļem vibrac², kterĨ je vģdy instalov§n ve vah§ch 
Śady 5Y. Pouģit² vĨġe uveden® adaptivn² signalizace vibrac² umoģŔuje posoudit aktu§ln² 
m²sto pouģit², pŚ²padnŊ naj²t optim§lnŊjġ² m²sto. Ļasto nen² moģn® naj²t vhodnŊjġ² um²stŊn² ï 
pak lze ale urļit obdob², kdy jsou vibrace nejmenġ² a je moģno v§hu pouģ²vat. 
Vzhledem ke specifickĨm hodnot§m pŚirozenĨch vibrac² a rozliġen² a tak® dovolenĨm 
chyb§m vah je dŢleģit®, aby se analĨza tĨkala spr§vnŊ v§ģen® efektivn² hodnoty a vhodn® 
frekvenļn² ġ²Śky p§sma. Tato analĨza je prov§dŊna v kaģd® v§ze s®rie 5Y prŢbŊģnŊ v 
re§ln®m ļase. 
V pŚ²padŊ modulu pouģ²van®ho ve v§h§ch RADWAG - filtry propouġtŊj² ty frekvence, na 
kter® jsou v§hy citliv®. Ve vah§ch je prezentov§na hodnota efektivn², v§ģen§ ze tŚ² os, pro 
konkr®tn² ļasovĨ interval, protoģe obsahuje informace jak o amplitudŊ, tak o historii poruch. 
 
Radwag vyvinul metodu analĨzy a vybral pŚijateln® prahy vibrac² tak, aby signalizace pro 
kaģdĨ typ v§hy nebyla pŚ²liġ zatŊģuj²c², ale byla z§roveŔ efektivn². Displej v§hy zobrazuje 
procentu§ln² hodnotu ¼rovnŊ vibrac² zaznamenan® v§hou. 
 
Uģivatel nemŢģe zmŊnit pr§h vibrac², ale mŢģe zmŊnit nastaven² tak, aby se vĨstrahy 
(varov§n²) zobrazovaly v z§vislosti na individu§ln²ch potŚeb§ch uģivatele. Ve vĨchoz²m 
nastaven² je hodnota nastavena na 100 %. 
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PŚ²klad zmŊny nastaven²: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Pro lepġ² vysvŊtlen² probl®mu uv§d²me n§sleduj²c² pŚ²klad (jedn§ se pouze o pŚ²klad a n²ģe 
uveden® hodnoty nejsou ve vah§ch pouģity). 
 
1. PŚedpokl§dejme, ģe tov§rnŊ nastavenĨ pr§h vibrac² u v§hy Śady 5Y je 100mm/s2. 

2. Max vibrace jsou nastaveny na 100 % (pr§h vĨstrahy ï barva ikony v oknŊ displeje se 

zmŊn² ze zelen® na ļervenou). Barva ikony je zelen§ v rozsahu vibrac² od 0 do 100 

mm/s2, pokud vibrace dos§hne 101 mm/s2, barva ikony se zmŊn² na ļervenou. 

3. Max. vibrace nastaveny na 150 %. Barva ikony je zelen§ v rozsahu vibrac²  

od 0 do 150 mm/s2, pokud vibrace dos§hne 151 mm/s2, barva ikony se zmŊn² na 

ļervenou.  



 -  64  -  

  
Vibrace jsou na obrazovce v§hy signalizov§ny ikonou v oknŊ v§ģen². 
 
Ve stŚedn² ļ§sti displeje je na prav® stranŊ zobrazeno okno s aktu§ln²mi hodnotami senzoru. 
Zobrazen§ hodnota vibrac² (Vibration) je efektivn² hodnota zaznamenan§ za posledn² 2 s. 
Tato hodnota se obnovuje kaģd® 2 s. Pokud se na displeji objev² hodnota 100%, znamen§ 
to, ģe vibrace dos§hly prahov® hodnoty nastaven® RADWAG. 
 

       
 
Do datab§ze jsou zaznamen§v§ny i vibrace, d²ky kterĨm mŢģeme analyzovat historii kvality 
podm²nek prostŚed² v m²stnosti, kde je v§ha um²stŊna.  
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Ukl§d§ se efektivn² hodnota vibrac² zaznamenan§ v§hou v deklarovan®m ļasov®m ¼seku 
(od posledn²ho z§znamu) - Nastaven²/ProstŚed²/Frekvence z§znamovĨch podm²nek. 

   

StandardnŊ je interval nastaven na 10 minut, tuto hodnotu lze dle potŚeby mŊnit v rozsahu 
od 1 minuty do 60 minut. AnalĨzou z§znamŢ m§ uģivatel moģnost zvolit si optim§ln² denn² 
dobu, kdy podm²nky prostŚed² (vibrace) maj² nejmenġ² vliv na mŊŚen². MŊli byste vŊdŊt, ģe 
jsou m²sta, kde jsou pŚ²zniv® podm²nky pouze mimo pracovn² dobu. 
KromŊ toho se pŚi kaģd®m mŊŚen² ukl§daj² ¼daje o upozornŊn²ch na podm²nky prostŚed² a 
¼roveŔ vibrac², kter® se vyskytly bŊhem mŊŚen². 
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14. POĻĉTĆNĉ KUSš 
 
<Poļ²t§n² kusŢ> je pracovn² reģim, kterĨ v§m umoģŔuje poļ²tat mal® pŚedmŊty stejn® 
hmotnosti. Poļ²t§n² je zaloģeno na zn§m® hmotnosti jednoho kusu, kter§ se ud§v§ jedn²m z 
n§sleduj²c²ch zpŢsobŢ: 

Á Jednotkov§ hmotnost byla urļena z urļit®ho poļtu kusŢ, 
Á staģena z datab§ze produktŢ, 
Á zad§na ruļnŊ jako ļ²seln§ hodnota. 

 
Postup pro spuġtŊn² pracovn²ho reģimu: 

¶ V hlavn²m oknŊ programu rozbalte horn² nab²dku a stisknŊte pole < > ļ²mģ se 
otevŚe podnab²dka <Pracovn² reģimy>, obsahuj²c² seznam dostupnĨch reģimŢ.  

¶ Vyberte reģim <Poļ²t§n² kusŢ>, program se automaticky vr§t² do hlavn²ho okna a na 
horn² liġtŊ okna zobraz² n§zev reģimu. 

 
Po vĨbŊru funkce Poļ²t§n² kusŢ jsou na displeji k dispozici n§sleduj²c² tlaļ²tka a 
informace zobrazen® v poli Info: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.1. Dalġ² nastaven² souvisej²c² s poļ²t§n²m kusŢ 

 
Tato nastaven² umoģŔuj² upravit pracovn² reģim podle vlastn²ch poģadavkŢ.  
 
Postup pŚ²stupu k nastaven²:  

1. Rozbalte postrann² lev® menu, na displeji se zobraz² dostupn® moģnosti. 
2. Vyberte moģnost <Nastaven²>, na displeji se zobraz² funkce souvisej²c² s poļ²t§n²m 
kusŢ: 



 -  67  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S procesem poļ²t§n² kusŢ souvis² n§sleduj²c² funkce:  

- ACAI ï Automatick§ korekce pŚesnosti:  
Á ANO, hmotnost jednoho kusu bude aktualizov§na. 
Á NE, hmotnost jednoho kusu nebude aktualizov§na.  

 
Jak funkce ACAI funguje: 

1.  Poļet kusŢ na v§ģic² misce (po pŚid§n²) mus² bĨt vŊtġ², neģ byl dŚ²ve. 

2.  Poļet kusŢ na v§ģic² misce (po pŚid§n²) mus² bĨt z§roveŔ menġ² neģ dvojn§sobek 
pŢvodn²ho mnoģstv², kter® bylo zobrazeno na displeji pŚed pŚid§n²m.  

3.  Aktu§ln² poļet kusŢ mus² bĨt v toleranci ° 0,3 od celkov® hodnoty. 

4.  VĨsledek mus² bĨt stabiln². 
 

- Minim§ln² referenļn² hmotnost jednoho kusu: 1d, 2d, 5d, 10d - to je minim§ln² 
hodnota hmotnosti, kterou by mŊl m²t jednotlivĨ v§ģenĨ kus. Pokud tato podm²nka 
nen² splnŊna, proces poļ²t§n² se nespust². 
 

- Kontrola vĨsledkŢ:  
Á ANO, budou vytiġtŊna a uloģena pouze ta mŊŚen², kter§ se nach§z² mezi 

hodnotami prahŢ Lo a Hi.  
Á NE, vġechna mŊŚen² budou vytiġtŊna a uloģena 

 
- Dalġ² funkce v nab²dce <Nastaven²> 

Princip nastaven² dalġ²ch funkc² menu je pops§n v bodŊ 13.7 Dalġ² parametry souvisej²c² s 
v§ģen²m. 
 

14.2. Poļ²t§n² kusŢ - tlaļ²tka rychl®ho pŚ²stupu 
 
KaģdĨ pracovn² reģim m§ sadu vĨchoz²ch tlaļ²tek, kter§ se automaticky zobraz² pŚi jeho 
zvolen². Tuto sadu tlaļ²tek lze upravit pŚiŚazen²m dalġ²ch tlaļ²tek rychl®ho pŚ²stupu k 
tlaļ²tkŢm na obrazovce. Tato operace vyģaduje pŚ²sluġnou ¼roveŔ opr§vnŊn². 
 
Uģivatel mŢģe nav²c zvolit speci§ln² tlaļ²tka, kter§ umoģŔuj² rychlĨ pŚ²stup k urļen² hmotnosti 
jednoho kusu z celkov®ho vzorku o dan®m poļtu. 
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14.3. Nastaven² hmotnosti jednoho kusu zad§n²m zn§m® jednotkov® 
hmotnosti kusu 

 
Postup: 

¶ StisknŊte tlaļ²tko <  Vloģte hmotnost kusu>, zobraz² se editaļn² okno 
<Hmotnost referenļn²ho vzorku> s kl§vesnic² na obrazovce. 

¶ Zadejte poģadovanou hodnotu a potvrŅte ji tlaļ²tkem , ļ²mģ pŚejdete 
do reģimu <Poļ²t§n² kusŢ> s automatickĨm nastaven²m hmotnosti jednoho kusu. 

 
UpozornŊn²:  
V pŚ²padŊ zad§n² jednotkov® hmotnosti menġ² neģ 0,1 odeļ²tac²ho d²lku program zobraz² 
n§sleduj²c² chybov® hl§ġen²: <Hodnota je pŚ²liġ mal§>. 
 

14.4. Nastaven² referenļn² hmotnosti jednoho kusu zv§ģen²m vŊtġ²ho poļtu 
kusŢ 

  
Postup: 
¶ Um²stŊte navaģovac² n§dobu/box na v§ģic² misku a vyt§rujte ji. 

¶ StisknŊte tlaļ²tko <  Stanovit hmotnost kusu>, zobraz² se editaļn² okno <Poļet 
kusŢ> s kl§vesnic² na obrazovce. 

¶ Zadejte poģadovanou hodnotu a potvrŅte ji tlaļ²tkem , zobraz² se 
n§sleduj²c² hl§ġen²: <Vloģte poļet kusŢ: xx> (kde xx je v pŚedchoz²m kroku zadan§ 
hodnota). 

¶ Do vyt§rovan® n§doby poloģte deklarovanĨ poļet kusŢ a kdyģ je vĨsledek stabiln² 

(zobraz² se symbol ), potvrŅte jejich hmotnost tlaļ²tkem . 
¶ Program v§hy automaticky pŚepoļ²t§ hmotnost jednoho kusu a pŚejde do reģimu 
<Poļ²t§n² kusŢ>, pŚiļemģ zobraz² poļet kusŢ na misce (s jednotkou pcs). 

  

UpozornŊn²: 
VezmŊte pros²m na vŊdom², ģe:  

¶ Celkov§ hmotnost vġech pŚedmŊtŢ um²stŊnĨch na misku nesm² pŚekroļit maxim§ln² 
rozsah v§ģen² v§hy. 

¶ Celkov§ hmotnost vġech kusŢ um²stŊnĨch na misku v§hy nemŢģe bĨt niģġ² neģ 
hodnota uveden§ v parametru <Minim§ln² referenļn² hmotnost>. Pokud vĨġe 
uveden§ podm²nka nen² splnŊna, v§ha zobraz² zpr§vu: <Hmotnost vzorku je pŚ²liġ 
n²zk§>. 

¶ Hmotnost jednoho kusu nesm² bĨt niģġ² neģ 0,1 odeļiteteln®ho d²lku v§hy. Pokud 
vĨġe uveden§ podm²nka nen² splnŊna, v§ha zobraz² n§sleduj²c² hl§ġen²: <PŚ²liġ 
mal§ hmotnost kusu>. 
 

14.5. Z²sk§n² referenļn² hmotnosti vzorku z datab§ze 
 
Kaģd§ poloģka v datab§zi je definov§na Śadou informac², kter® ji identifikuj². Jednou z nich je 
hmotnost, kter§ se pouģ²v§ pŚi poļ²t§n² kusŢ. 
 
Postup: 
V reģimu <Poļ²t§n² kusŢ> stisknŊte tlaļ²tko <Datab§ze produktŢ> a pot® vyberte 
poģadovanĨ produkt ze seznamu. 
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Zad§n² referenļn² hmotnosti do pamŊti v§hy 
Referenļn² hmotnost jednoho kusu by mŊla bĨt zad§na do datab§ze produktŢ takto: 

1. StisknŊte tlaļ²tko <Setup>, a pot® tlaļ²tko <Datab§ze> a pŚejdŊte do Datab§ze 
produktŢ.  

2. V Datab§zi produktŢ stisknŊte tlaļ²tko <Produkty>. 
3. StisknŊte n§zev produktu a zadejte ¼pravu do pole [5] <Hmotnost>. 
4. VraŠte se do reģimu <Poļ²t§n² kusŢ>. 

 
Pokud v datab§zi nejsou ģ§dn® poloģky: 

a) StisknŊte tlaļ²tko <Setup> a pot® tlaļ²tko <Datab§ze> a pŚejdŊte do Datab§ze 
produktŢ.  

b) V Datab§zi zboģ² stisknŊte tlaļ²tko <  PŚidat>. 
c) VyplŔte pole souvisej²c² se zboģ²m vļetnŊ pole ļ. [5] <Hmotnost> 
d) VraŠte se do reģimu <Poļ²t§n² kusŢ>. 

 
14.6. Aktualizace hmotnosti jednoho kusu v datab§zi 

Stanovenou jednotkovou hmotnost kusu lze pŚiŚadit k poloģce v datab§zi. Tato operace se 
pouģ²v§, kdyģ se k urļen² jednotkov® hmotnosti s vysokou pŚesnost² pouģ²v§ funkce ACAI 
(Automatic Accuracy Correction).  
Postup: 
1. Urļete jednotkovou hmotnost kusu. 
2. StisknŊte tlaļ²tko <Datab§ze produktŢ>.  
3. Drģte prst na n§zvu poloģky, jej²ģ jednotkovou hmotnost je tŚeba aktualizovat. 
4. Zobraz² se kontextov§ nab²dka.  
5. Vyberte moģnost < PŚiŚadit vzorek>, standardn² hmotnost bude uloģena pro danĨ 
vĨrobek pod poloģkou <Mass>. 

 
 

14.7. Postup poļ²t§n² kusŢ 
 
Prvn²m krokem je z²sk§n² informace o jednotkov® hmotnosti kusu produktu. Vyberte jednu z 
moģnost²: 

- Zadejte hodnotu pro jednotkovou hmotnost kusu (bod 14.3.), a pot® poloģte danĨ poļet 
kusŢ na misku v§hy, na displeji se zobraz² jejich mnoģstv². 

- Urļete hmotnost kusu z vzorku o urļit®m mnoģstv² (bod 14.4.), v§ha nav²c zobraz² 

aktivn² znaļku funkce ACAI < >  (pokud je povolena). Poloģte kusy na v§ģic² misku, 
na displeji se zobraz² jejich mnoģstv². 

- St§hnŊte si jednotkovou hmotnost kusu z datab§ze (bod 14.5.) vĨbŊrem produktu. 
Poloģte kusy na v§ģic² misku, na displeji se zobraz² jejich poļet. 

 
UpozornŊn²: Vġechny dodateļn® prvky (obal/balen²/krabice) by mŊly bĨt pŚed zah§jen²m 
procesu poļ²t§n² vyt§rov§ny. 
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14.8. Kontroln² v§ģen² ve funkci poļ²t§n² kusŢ 
 
Proces poļ²t§n² kusŢ mŢģe bĨt doplnŊn funkc² kontroln²ho v§ģen² ï kontrolou, zda se 
indikace nach§z² mezi akceprovanĨmi prahovĨmi hodnotami. 
Kontroln² v§ģen² vyģaduje dvŊ prahov® hodnoty, popsan® jako: 

- Pr§h MIN [Min= é ks.] 

- Pr§h MAX [Max= é ks.] 
a nastaven² volby <ANO> pro Barograf, kterĨ ukazuje vztah: AKTUĆLNĉ MNOĢSTVĉ 
KUSš/PRAHY KONTROLNĉHO VĆĢENĉ. 
Definov§n² prahovĨch hodnot Min/Max je moģn® v datab§zi pŚi editaci poloģky nebo pomoc² 

tlaļ²tka rychl®ho pŚ²stupu <  Definov§n² prahovĨch hodnot >. 
 

Postup: 

¶ Rozbalte postrann² levou nab²dku a pot® vyberte pole <Informace>. 
¶ Pro bargraf nastavte jednu z moģnost² <ANO, LUPA, SIGNALIZACE PRAHš 
KONTROLNĉHO VĆĢENĉ nebo RYCHL£ VĆĢENĉ>, a vraŠte se k funkci poļ²t§n² kusŢ. 

¶ Rozbalte postrann² levou nab²dku a pot® pole <Tlaļ²tka>. 
¶ PŚiŚaŅte moģnost <Prahy kontroln²ho v§ģen²> jednomu z tlaļ²tek na obrazovce. 
¶ VraŠte se k funkci poļ²t§n² kusŢ. 

¶ StisknŊte tlaļ²tko <  Prahy kontroln²ho v§ģen²> a zadejte hodnoty prahu MIN i 
prahu MAX, vraŠte se k funkci poļ²t§n² kusŢ. 

¶ Na displeji se pod vĨsledkem v§ģen² zobraz² sloupcovĨ graf, kterĨ pomoc² barev 
zobrazuje aktu§ln² stav poļtu kusŢ: 

 
Pro nastaven² <ANO a LUPA> - "line§rn²" 
 

Popis funkļnosti: 
SloupcovĨ graf line§rnŊ odr§ģ² rozsah v§ģen² v§hy.  
 

KromŊ toho sloupcovĨ graf zobrazuje signalizaci prahŢ MIN, MAX, pokud byly deklarov§ny: 
 

¶ Signalizace hmotnosti pod nastavenou MIN hodnotou: 

 
 

¶ Signalizace hmotnosti mezi nastavenĨmi hodnotami MIN, MAX: 
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¶ Signalizace hmotnosti nad nastavenou hodnotu MAX: 

     
 
Pro nastaven² < SIGNALIZACE PRAHš KONTROLNĉHO VĆĢENĉ> 
 
Popis funkļnosti: 

¶ SloupcovĨ graf se skl§d§ z: 1 ģlut®ho pole, 1 zelen®ho pole a 1 ļerven®ho pole.  
 

¶ Zcela vlevo ï ģlut® ï sv²t²c² pole indikuje, ģe hmotnost na misce je niģġ² neģ spodn² 
pr§h v§ģen² (prahov§ hodnota Min). 

 
¶ StŚedn² ï zelen§ ï rozsv²cen² pole indikuje, ģe hmotnost na misce je v r§mci definovan® 
tolerance v§ģen² pro danĨ produkt (prahov§ hodnota OK). 

 
¶ Zcela vpravo ï ļerven® ï sv²t²c² pole indikuje, ģe hmotnost na misce je vŊtġ² neģ horn² 
pr§h v§ģen² (prah Max). 

  
 
Pro nastaven² <RYCHL£ VĆĢENĉ> 
 
Popis funkļnosti: 
¶ SloupcovĨ graf se skl§d§ z 8 ļervenĨch a 3 zelenĨch pol²..  

 
¶ Zelen§ pole oznaļuj² v§ģen² mezi MIN a MAX prahovĨmi hodnotami, kde: 

 
MIN = pŚednastavenĨ minim§ln² pr§h spr§vn®ho v§ģen² LO. 
MAX = pŚednastavenĨ maxim§ln² pr§h spr§vn®ho v§ģen² HI 
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¶ Pokud je mŊŚen² nad hodnotou MIN (do 1/3 rozsahu MIN - MAX), rozsv²t² se zelen® pole 
spolu s troj¼heln²kovou Ăġipkouò na lev® stranŊ.  
Pokud je mŊŚen² mezi 1/3 a 2/3 rozsahu MIN - MAX, sv²t² prostŚedn² zelen® pole 
(ļtverec). Je-li mŊŚen² mezi 2/3 rozsahu MIN - MAX a MAX, rozsv²t² se zelen® pole spolu 
s troj¼heln²kovou ġipkou vpravo. 

 
¶ Pokud je hodnota hmotnosti pod nastavenou hodnotou MIN, rozsv²t² se ļerven§ pol²ļka 
spolu s ļervenĨmi ġipkami vlevo. Ļ²m je hodnota hmotnosti n²ģe (d§le) pod prahem MIN, 
t²m v²ce ļervenĨch ġipek doleva sv²t².  

 
¶ Pokud je hodnota hmotnosti nad nastavenou hodnotou prahu MAX, rozsv²t² se ļerven§ 

pole - ļerven® ġipky na prav® stranŊ. Ļ²m je hodnota hmotnosti vyġġ² (vzd§lenŊjġ²) nad 
prahem MAX, t²m v²ce ļervenĨch ġipek vpravo sv²t².  

 
 
Hodnoty MIN a MAX se nach§z² pŚesnŊ mezi krajn²mi zelenĨmi poli a soused²c²mi ļervenĨmi 
poli. 

 
14.9. D§vkov§n² ve funkci poļ²t§n² kusŢ 

 
Proces poļ²t§n² kusŢ mŢģe bĨt doplnŊn o funkci d§vkov§n² ï kontrolou, zda indikace 
hmotnosti nepŚekraļuje c²lovou hodnotu. 
D§vkov§n² vyģaduje zad§n² hodnoty, kter§ m§ bĨt dosaģeno, napŚ. 100 ks, a jej² 
procentu§ln² tolerance. C²lov§ hodnota je zobrazena jako znaļka na bargrafu. Definov§n² 

hodnoty pro c²lovou hmotnost se prov§d² pomoc² tlaļ²tka rychl®ho pŚ²stupu <  C²lov§ 
hodnota>.  
 
Postup: 

¶ StisknŊte ġed® pole INFO a pot® pole <Informace>. 
¶ Nastavte moģnost <ANO> pro sloupcovĨ graf, vraŠte se k funkci poļ²t§n² kusŢ. 
¶ StisknŊte ġed® pole INFO a pot® pole <Tlaļ²tka>. 
¶ PŚiŚaŅte funkci <C²lov§ hodnota> jednomu z tlaļ²tek na obrazovce. 
¶ VraŠte se k funkci poļ²t§n² kusŢ. 
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¶ StisknŊte tlaļ²tko <  C²lov§ hodnota > a zadejte poģadovanĨ poļet kusŢ. 
¶ Pokud je pouģita tolerance, zadejte jej² hodnotu (rozsah 0 - 100 %). 
¶ Na displeji se pod vĨsledkem v§ģen² zobraz² sloupcovĨ graf s n§sleduj²c²mi informacemi:  

o aktu§ln² stav poļtu kusŢ (signalizace barvami - viz bod 14.7.) 
o c²lov§ hodnota hmotnosti (ļern§ znaļka) 

 

UpozornŊn²: Funkce kontroln²ho v§ģen² a d§vkov§n² mohou bŊģet souļasnŊ bŊhem 
poļ²t§n² kusŢ, v tom pŚ²padŊ roli tolerance d§vkov§n² pŚevezmou prahov® hodnoty Lo a Hi z 
d§vkov§n². 
 

15.  KONTROLNĉ VĆĢENĉ 
 

<  Kontroln² v§ģen²> je pracovn² reģim, kterĨ pouģ²v§ dvŊ prahov® hodnoty (doln² a 
horn²) pro kontrolu hmotnosti vzorkŢ. Obvykle je hmotnost povaģov§na za spr§vnou, 
nach§z²-li se mezi nastavenĨmi prahovĨmi hodnotami.  
Po vĨbŊru reģimu kontroln²ho v§ģen² jsou na displeji k dispozici n§sleduj²c² tlaļ²tka a 
informace, zobrazen® v poli Info: 
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15.1. Vyuģit² prahŢ kontroln²ho v§ģen² 
 
Prahov® hodnoty kontroln²ho v§ģen² mohou bĨt vyuģity skrz: 

- vĨbŊr Produktu, pro kterĨ byly deklarov§ny prahy MIN a MAX,  

- zad§n² ļ²seln® hodnoty pro prahov® hodnoty < >; v tomto pŚ²padŊ se prahov® 
hodnoty nevztahuj² k ģ§dn®mu produktu 
 

Postup 1 ï vĨbŊr produktu z Datab§ze produktŢ:  

¶ StisknŊte tlaļ²tko Datab§ze produktŢ< >. 
¶ Ze seznamu ProduktŢ vyberte ten, kter® chcete v§ģit. 
¶ Prahov® hodnoty se automaticky zobraz² v poli Info.  
¶ Na displeji se pod vĨsledkem v§ģen² zobraz² sloupcovĨ graf, kterĨ zobrazuje aktu§ln² 
stav hmotnosti pomoc² barev: 

o Ģlut§: hmotnost je niģġ² neģ pr§h MIN. 
o Zelen§: hmotnost je mezi prahovĨmi hodnotami. 
o Ļerven§: hmotnost je vŊtġ² neģ pr§h MAX. 

 
Postup 2 ï ruļn² zad§n² prahŢ kontroln²ho v§ģen²:  

¶ StisknŊte tlaļ²tko Prahy kontroln²ho v§ģen² < >. 

¶ StisknŊte tlaļ²tko doln²ho prahu MIN  a zadejte jeho hodnotu. 

¶ VĨbŊr potvrŅte tlaļ²tkem < >. 

¶ StisknŊte tlaļ²tko horn²ho prahu MAX  a zadejte jeho hodnotu. 

¶ VĨbŊr potvrŅte tlaļ²tkem < >. 
 
UpozornŊn²: Horn² prahov§ hodnota mus² bĨt vyġġ² neģ doln² prahov§ hodnota. 
 

15.2. Dalġ² nastaven² souvisej²c² s kontroln²m v§ģen²m 
 
Princip nastaven² dalġ²ch funkc² menu je pops§n v bodŊ 13.7 Dalġ² parametry souvisej²c² s 
v§ģen²m. 
 
 

16.  DĆVKOVĆNĉ 
 

<  D§vkov§n²> je pracovn² reģim, ve kter®m prob²h§ proces navaģov§n² vzorku, dokud 
jeho hmotnost nedos§hne pŚednastaven® c²lov® hodnoty.  
 
Kdyģ je vybr§na funkce D§vkov§n², jsou na displeji k dispozici n§sleduj²c² tlaļ²tka a 
informace, zobrazen® v poli Info: 



 -  75  -  

 
 

16.1. Pouģ²v§n² datab§ze produktŢ v d§vkov§n² 
 
PŚi v§ģen² mŢģete vyuģ²t c²lov® hodnoty hmotnosti, pŚiŚazen® konkr®tn²mu produktu a 
uloģen® v datab§zi produktŢ, nebo mŢģete definovat doļasnou vlastn² c²lovou hodnotu 
hmotnosti. V datab§zi produktŢ je c²lov§ hmotnost definov§na v poli Hmotnost.  
 
Postup 1 ï vĨbŊr produktu z Datab§ze produktŢ:  

¶ StisknŊte tlaļ²tko Datab§ze produktŢ < >. 
¶ Ze seznamu ProduktŢ vyberte ten, kter® chcete v§ģit. 
¶ C²lov§ hodnota hmotnosti a jej² tolerance se automaticky zobraz² v poli Info. 
¶ Na displeji se zobraz² c²lov§ hodnota hmotnosti se znam®nkem m²nus. 

 
¶ Na displeji se pod vĨsledkem v§ģen² zobraz² sloupcovĨ graf, kterĨ zobrazuje aktu§ln² 
stav hmotnosti pomoc² barev: 

o Ģlut§ barva: hmotnost niģġ², neģ c²lov§ hodnota ï tolerance. 
o Zelen§ barva: hmotnost je spr§vn§, v r§mci nastaven® tolerance  
C²lov§ hodnota +/- Tolerance.  

o Ļerven§ barva: hmotnost je vŊtġ², neģ c²lov§ hodnota hmotnosti + tolerance. 
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Postup 2 ï ruļn² zad§n² prahu d§vkov§n²:  

¶ StisknŊte tlaļ²tko <  C²lov§ hodnota>. 
¶ V oknŊ, kter® se objev², zadejte c²lovou hodnotu a toleranci. 
¶ VraŠte se zpŊt k v§ģen². 

 
 
UpozornŊn²: Pokud byl produkt dŚ²ve vybr§n z datab§ze produktŢ, pole C²lov§ hodnota a 
Tolerance budou obsahovat hodnoty sv§zan® s produktem a lze je zmŊnit.  
 

16.2. Dalġ² nastaven² souvisej²c² s d§vkov§n²m 
 
Princip nastaven² dalġ²ch funkc² menu je pops§n v bodŊ 13.7 Dalġ² parametry souvisej²c² s 
v§ģen²m. 
 
 

17. PROCENTUELNĉ ODCHYLKY OD REFERENĻNĉ HODNOTY 
 

<  Odchylky> je procedura, jej²mģ vĨsledkem je porovn§n² v§ģen®ho pŚedmŊtu s 
referenļn² pŚednastavenou hmotnost². VĨsledek t®to operace je vyj§dŚen v [%]. 
 
KromŊ toho mohou bĨt spolu s odchylkami aktivn² funkce DĆVKOVĆNĉ a VĆĢENĉ.  
 
Tyto funkce ani sloupcovĨ graf nejsou automaticky povoleny.   
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Po vĨbŊru funkce Procentueln² odchylky jsou na displeji v poli Info k dispozici 
n§sleduj²c² tlaļ²tka a informace: 

 
17.1. Porovn§n² vzorku s referenļn² hmotnost² 

 
Porovn§v§n² vzorkŢ se zadanou referenļn² hmotnost² lze prov®st n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

- Zad§n² referenļn² hodnoty hmotnosti: pouģijte tlaļ²tko<  Zadat referenļn² 
hmotnost>.  

- PŚevzet² aktu§ln² hodnoty hmotnosti na v§ģic² misce jako referenļn²: pomoc² tlaļ²tka    

<  Nastavit jako 100%>.  

- VĨbŊr produktu z Datab§ze produktŢ, pro kter® byl definov§n parametr hmotnosti: 

pouģijte tlaļ²tko <  Datab§ze produktŢ>. 

 
Postup 1 ï ruļn² zad§n² referenļn² hmotnosti:  

¶ StisknŊte tlaļ²tko <  Zadejte referenļn² hmotnost>. 

¶ V oknŊ, kter® se objev², zadejte hodnotu a potvrŅte ji tlaļ²tkem < >. 
¶ Veġker® v§ģen® pŚedmŊty budou porovn§ny s referenļn² hmotnost² a na displeji se 
zobraz² odchylka (rozd²l), vyj§dŚen§ v [%].  

 
Postup 2 ï pŚijet² aktu§ln² hmotnosti jako referenļn²:  

¶ Um²stŊte vzorek na misku v§hy 
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¶ Po ust§len² indikace stisknŊte tlaļ²tko <  Nastavit jako 100%>. 
¶ Na displeji se zobraz² 100.000%, hmotnost pŚijat§ jako referenļn² byla automaticky 
vloģena do pole Referenļn² hmotnost. 

¶ SejmŊte referenļn² pŚedmŊt z v§ģic² misky  
¶ Vġechny postupnŊ v§ģen® vzorky (pŚedmŊty) budou d§le porovn§ny s referenļn² 
hmotnost² a na displeji se zobraz² rozd²l (odchylka), vyj§dŚenĨ v [%], kaģd®ho 
v§ģen®ho vzorku v porovn§n² s referenļn² hmotnost². 

 

Postup 3 ï vĨbŊr produktu z Datab§ze produktŢ:  

¶ StisknŊte tlaļ²tko <  Datab§ze produktŢ>, vyberte produkt, kterĨ m§ bĨt v§ģenĨ. 
¶ Informace o referenļn² hmotnosti se automaticky zmŊn² v poli Info. 
¶ Referenļn² hmotnost spojen§ s produktem byla automaticky vloģena do pole 

Referenļn² hmotnosti, kter® je dostupn® pod tlaļ²tkem < >. 
¶ Na displeji se zobraz² nulov§ indikace 0,00 % (pokud nen² v§ģic² miska zat²ģen§). 
¶ Vġechny postupnŊ v§ģen® vzorky (pŚedmŊty) budou d§le porovn§ny s referenļn² 
hmotnost² a na displeji se zobraz² rozd²l (odchylka), vyj§dŚenĨ v [%], kaģd®ho 
v§ģen®ho vzorku v porovn§n² s referenļn² hmotnost². 

 
17.2. Kontroln² v§ģen², d§vkov§n² v reģimu Procentu§ln²ch odchylek 

 
Funkce Kontroln²ho v§ģen² a D§vkov§n² mohou spolupracovat s funkc² Odchylek. Jsou 
pŚ²stupn® pŚiŚazen²m pŚ²sluġn® volby tlaļ²tku na obrazovce. 

Hodnoty spojen® s tŊmito funkcemi by mŊly bĨt prezentov§ny v procentech. 

 
Postup:  

1. StisknŊte ġed® informaļn² pole. 
2. Na displeji se zobraz² nab²dka: Nastaven², Tlaļ²tka, Informace, VĨtisky, Profil. 
3. StisknŊte nab²dku <Tlaļ²tka>. 
4. Na displeji se zobraz² seznam tlaļ²tek obrazovky, funkļn²ch tlaļ²tek a senzorŢ 
pŚibl²ģen². 

5. StisknŊte vybranĨ prvek a pŚiŚaŅte mu tlaļ²tko. 
   

KONTROLNĉ VĆĢENĉ  
Kontroln² v§ģen² usnadŔuje kontrolu hmotnosti vzorku; mŊjte na pamŊti, ģe jsou vyģadov§ny 
minim§ln² a maxim§ln² prahov® hodnoty uveden® v [%]. 
 
Postup:  

1.  StisknŊte tlaļ²tko Prahy Kontroln²ho v§ģen² < >. 

2.  StisknŊte tlaļ²tko doln²ho prahu MIN  a zadejte jeho hodnotu v [%]. 

3.  VĨbŊr potvrŅte tlaļ²tkem < >. 

4.  StisknŊte tlaļ²tko horn²ho prahu MAX  a zadejte jeho hodnotu v [%]. 

5.  VĨbŊr potvrŅte tlaļ²tkem < >. 
 
UpozornŊn²: Hodnota horn²ho prahu by mŊla bĨt vŊtġ² neģ hodnota doln²ho prahu.  
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DĆVKOVĆNĉ 
D§vkov§n² vyuģ²v§ C²lov® hodnoty, vyj§dŚen® v [%], kter® m§ vzorek dos§hnout bŊhem 
procesu v§ģen² (nasyp§v§n², nal®v§n² atd.). 
S c²lovou hodnotou je spojena tolerance [+/-], definuj²c² oblast kolem n², kter§ je povaģov§na 
za akceptovatelnou oblast (hmotnost). 
 
Postup:  

1.  StisknŊte tlaļ²tko <  C²lov§ hodnota>. 

2.  Zadejte c²lovou hodnotu v [%]. 

3.  V pŚ²padŊ potŚeby nastavte hodnotu tolerance. 

4.  VĨbŊr potvrŅte tlaļ²tkem < >. 

5.  StisknŊte tlaļ²tko doln²ho prahu MIN a zadejte jeho hodnotu v [%]. 

6.  VĨbŊr potvrŅte tlaļ²tkem < >. 
 

17.3. Interpretace funkce pomoc² sloupcov®ho grafu 
 
Funkce d§vkov§n² a kontroln²ho v§ģen² mohou bĨt doplnŊny grafickĨm ukazatelem, kterĨm 
je sloupcovĨ bargraf. N²ģe je uveden pŚ²klad, jak tyto funkce spolupracuj².  

¶ prahy kontroln²ho v§ģen² < > nastaveny jako spodn² pr§h = 90%, horn² pr§h = 
110% 

¶ referenļn² hmotnost = 14.000 g < >. 
 

 
 

17.4. Dalġ² nastaven² souvisej²c² s reģimem Odchylek 
 
Princip nastaven² dalġ²ch funkc² menu je pops§n v bodŊ 13.7 Dalġ² parametry souvisej²c² s 
v§ģen²m. 
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18. HUSTOTA 
 

<  Hustota> je funkce, kter§ obsahuje ļtyŚi moduly. Prvn² slouģ² ke stanoven² hustoty 
pevnĨch l§tek, druhĨ ke stanoven² hustoty kapalin, tŚet² k urļen² hustoty vzduchu, ļtvrtĨ ke 
stanoven² hustoty l§tek pomoc² pyknometru. TŚet² modul je k dispozici ve vah§ch s®rie 
XA 5Y.   
Pouģit² t®to funkce vyģaduje zakoupen² dodateļn® sady pro stanoven² hustoty (voliteln® 
pŚ²sluġenstv²), vhodnou pro danĨ typ v§hy.  
 
Kdyģ je vybr§na funkce Hustota, jsou na displeji k dispozici n§sleduj²c² tlaļ²tka a 
informace zobrazen® v poli Info: 
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18.1. Sestava pro stanoven² hustoty pevnĨch l§tek a kapalin 
 
Sada pŚizpŢsoben§ v§h§m XA: 

 

1 Z§kladna k§dinky 

2 
V§ģic² rameno (Ġibenice) na 
misky 

3 Norn²k 

4 K§dinka  

5 Drģ§k teplomŊru 

6 TeplomŊr 

7 Dr§tek norn²ku 

8 H§ļek 

9 
Horn² miska soupravy pro 
mŊŚen² hustoty pevnĨch l§tek 

10 Dr§tek dvojmisek 

11 
Doln² miska soupravy pro 
mŊŚen² hustoty pevnĨch l§tek 

12 Dodateļn® z§vaģ² 

13 
PŚ²davnĨ stojan pro dvojmisky 
nebo norn²k 

14 

DoplŔkov§ sada dvojmisek pro 
stanoven² hustoty pevnĨch 
l§teko hustotŊ niģġ² neģ hustota 
vody 

UpozornŊn²: 

- Jednotliv® d²ly sady uchov§vejte v dodan® krabici. 

- Nepokl§dejte na desku stolu sady dvojmisek, ani norn²k, mohlo by doj²t k poġkozen² 
jednotlivĨch prvkŢ. Pokud se souprava dvojmisek nebo norn²k nepouģ²v§, mŊl by bĨt 
um²stŊn bokem na pŚ²davnĨ stojan. 

 
18.2. ZpŢsob instalace sestavy 

V§hy XA  

 

UpozornŊn²: 

Pokud se po instalaci sestavy na displeji v§hy 
objev² chybov® hl§ġen² -NULL-, pak zat²ģte v§ģic² 
rameno (ġibenici) z§vaģ²m (12) a vynulujte nebo 
vyt§rujte indikaci v§hy. Takto pŚipravenou v§hu 
lze pouģ²t ke stanoven² hustoty. 
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18.3. Stanoven² hustoty pevn® l§tky 
 
PŚed zah§jen²m postupu by mŊly bĨt stanoveny parametry souvisej²c² s procesem, jako jsou:  

- Druh kapaliny: 

o Destilovan§ voda 
o Ethanol 
o Jin§ kapalina zn§m® hustoty  

- Teplota kapaliny 
(uvede se pŚi pouģit² destilovan® vody nebo ethanolu) 

- Hustota kapaliny 
Parametr se nastavuje automaticky po zad§n² teploty, pokud je jako kapalina 
pouģita destilovan§ voda nebo etanol. V pŚ²padŊ pouģit² jin® kapaliny neģ 
destilovan® vody nebo etanolu je nutn® zadat jej² hustotu ruļnŊ.  
 

Hustota pevnĨch l§tek se vypoļ²t§ podle n§sleduj²c²ho vzorce: 

o
BA

A
rr

-

=  

   ɟ - hustota vzorku 
   A - hmotnost vzorku ve vzduchu 
   B - hmotnost vzorku v kapalinŊ 
   ɟ o - hustota kapaliny 
 
Postup: 

1. Nainstalujte sadu pro stanoven² hustoty. 
2. Aby se hustota uloģila do dat produktu, nastavte parametr v Nastaven² <PŚiŚadit 

hustotu k produktu> a vyberte produkt jako aktivn² pomoc² tlaļ²tka rychl®ho pŚ²stupu 
<Produkt>. 

3. StisknŊte tlaļ²tko <  Hustota pevnĨch l§tek>. 
4. Na displeji se zobraz² nab²dka, nastavte poģadovan® hodnoty pro pole: Referenļn² 

kapalina, Teplota, Hustota referenļn² kapaliny. 

5. StisknŊte tlaļ²tko <  START>. 
6. V§ha je pŚipravena na proceduru stanoven² hustoty. 
7. Um²stŊte vzorek na HORNĉ misku soupravy a po ust§len² indikace stisknŊte tlaļ²tko   

<  >. 
8. Um²stŊte vzorek na SPODNĉ misku soupravy, ponoŚenou do kapaliny, a po ust§len² 

indikace stisknŊte tlaļ²tko < >. 
9. Na displeji se zobraz² vĨsledek mŊŚen² hustoty. 

10. Stisknut²m tlaļ²tka < > ukonļete proceduru. 
 

UpozornŊn²:  

Stisknut²m tlaļ²tka < > se znovu spust² mŊŚen² se stejnĨm nastaven²m. 
 
 




































































































































































































































